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OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW:

Zgodnie z trescig Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 poz. 1333, Dz. U. z 2021
poz. 11, art. 34 ust. 3d pkt. 3), my nizej podpisani, oswiadczamy, ze przekazana dokumentacja projektowa
(TOM 1) pn.:

,Renowacja stolarki okiennej, wymiana opaski i instalacji elektrycznej

w budynku kosciota p.w. sw. App. Piotra i Pawita"

wykonana jest zgodnie z obowigzujacymi przepisami, normami oraz zasadami wspotczesnej wiedzy tech-
nicznej i jest kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

Pr_?g,l\(ﬁm mgr in z. arch. Agnieszka Potocka — Mako §
specjalno $¢: architektoniczna
MPOIA/021/2016 (Podpis)
S Pr;ciljvedl;t;ntc mgr in z. arch. Marta Bielak
P TOM IJQ Y specjalno $¢: architektoniczna
294/LBOKK/2022 (Podpis)
Pr_?g,l\(ﬁm mgr in z. Mariusz Kowal
specjalno $¢: elektryczna
LUB/0118/PWBE/17 (Podpis)
S IDr;c\),Jv%I;t;ntC mgr in z. Kazimierz Ordecki
P TOM IJQ y specjalno $¢: elektryczna
LUB/0008/POOQE/07 (Podpis)
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[ZBA ARCHITIREKTOW
LUBELSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW RP
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Znak sprawy: 225/422/2022 Lublin, dnia 28 czerwca 2022r.

DECYZJA nr 294/LBOKK/2022

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych architektéw oraz inzynieréw
budownictwa (Dz.U. z 2019 r., poz. 1117, tj.) w zwiazku z art. 12, art. 13 oraz art. 14 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z pdzn. zm.), zgodnie z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postepowania
administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z p6zn. zm.)

stwierdza sie, ze
Pani mgr inz. arch. Marta Katarzyna Bielak
urodzona w dniu 27 sierpnia 1993 r. w Bilgoraju

posiada odpowiednie wyksztatcenie techniczne oraz praktyke zawodowa
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen.

Archttektow RP za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Lubelskiej Okregowej
Archutektow RP, w termlnle 14 dm od dnia doreczenia decijl ow

prawa skutkowa¢ bedzie tym, ze z dniem doreczenia Okregowej KOH’\IS]I Kwahflkacyjnej
Lubelskiej Okregowej Izby Architektow RP o$wiadczenia wnioskodawcy o zrzeczeniu sig prawa
do wniesienia odwotania, decyzja stanie sig ostateczna i prawomocna.

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna :

1. Przewodniczgcy Krzysztof Korona

2. Wiceprzewodniczgcy Krzysztof Lopucki

3. Sekretarz Joanna Muzykowska

4. Czionek Michat Kondracki

5. Czionek Marek Naja

6. Czlonek Mateusz Polaszek

7. Czionek Adriana Sediak
Otrzymuija:

1. Whnioskodewca : mgrinz. arch. Marta Bielak

2. Gtoéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centrainego rejestru 0s6b posiadajacych uprawnienia budowlane
3. Lubelska Okregowa Rada lzby Architekiéw RP

4. ala




IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLS

Lubelska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Lubelska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr in2z. arch. Marta Katarzyna Bielak
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnoséci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnier nr 294/LBOKK/2022,

jest wpisana na liste cztonkéw Lubelskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: LB-0417.

Cztonek czynny od: 22-09-2022r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 11-01-2023 r. Lublin.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2024 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Andrzej Kasprzak, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

LB-0417-2275-2F45-328Y-81E7

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izba Architektéw RP.




Renowacja stolarki okiennej, wymiana opaski i instalacji elektrycznej w budynku kosciota p.w. $w. APP Piotra i Pawta |

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANEGO

inwestycji pt:

,Renowacja stolarki okiennej, wymiana opaski i instalacji elektrycznej
w budynku kosciota p.w. sw. App. Piotra i Pawita"
branza budowlana

1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego:
Kategoria - X. Budynek kultu religijnego.

2. Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu:
Obiekt objety opracowaniem petni funkcje obiektu uzytecznosci publicznej — kultu religijnego. Przed-

miotowa inwestycja nie zmieni funkcji obiektu i nie zmienia sposobu uzytkowania obiektu.

3. Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu:
Projektowany renowacja okien i wymiana opaski nie wptyng na forme architektoniczng budynku

kosciota. Zastosowana kolorystyka okien bedzie analogiczna jak istniejgca — nie wprowadza sie zmian w
podziatach kwater, szklenia czy wymiardow. Inwestycja ma na celu odswiezenie istniejgcych powtok malar-
skich wraz z naprawg uszkodzonych drewnianych elementéw.

Obiekt budowlany wraz ze zwigzanymi z nim urzgdzeniami budowlanymi zaprojektowany zostat w spo-
sob okreslony w przepisach oraz zgodnie z zasadami wiedzy techniczne;j.

Zastosowanie przez Inwestora zalecanych w projekcie materiatéw budowlanych posiadajacych odpo-
wiednie atesty i oznaczonych symbolem dopuszczenia do uzytkowania w budownictwie oraz wykonywanie
robot budowlanych zgodnie z technologig i w odpowiedniej kolejnosci, zapewnia m.in.:

1) Spetnienie wymagan podstawowych dotyczacych:

a) Bezpieczenstwa konstrukcji,

b) Bezpieczenstwa pozarowego,

c) Bezpieczenstwa uzytkowania,

d) Odpowiednich warunkow higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony sSrodowiska,

e) Ochrony przed hatasem i drganiami,

f) Odpowiedniej charakterystyki energetycznej budynku oraz racjonalizowania uzytkowania energii,
2) Warunki uzytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu,
3) Mozliwos¢ utrzymania wiasciwego stanu technicznego,
4) Warunki bezpieczeristwa i higieny pracy,

Ukfad przestrzenny obiektu nie ulegnie zmianie.

4. Przedmiot, zakres i cel inwestycji
Ponizsze opracowanie zostato sporzadzone dla potrzeb przeprowadzenia renowacji stolarki okiennej

wraz z wymiang zniszczonej opaski betonowej przy budynku kosciota majgce podnies¢ standard wizualny
obiektu zabytkowego. W zakres opracowania wchodzi takze wymiana instalacji elektrycznej: gniazdowa i
oswietleniowa.

5. Projektowane zagospodarowanie terenu:

Zakres inwestycji nie wprowadza innych zmian w zagospodarowaniu terenu ani obiektéw.

str. 7



| Renowacja stolarki okiennej, wymiana opaski i instalacji elektrycznej w budynku kosciota p.w. $w. APP Piotra i Pawta

6. Rys historyczno — stylowy kosciota:

Drewniany kosciét parafialny pod wezwaniem Sw. Apostotéw Piotra i Pawta zostat wybudowany w la-
tach 1903-1906 jako cerkiew prawostawna - w miejscu gdzie wczesniej stata poprzednia drewniana cerkiew
zbudowana jako cerkiew grekokatolicka, ktéra pobudowana byta w roku 1791. Pierwsza wzmianka o cerkwi
(grekokatolickiej) w Majdanie pochodzi z 1714 roku. Cerkiew zostata strawiona przez ogiert w roku 1790 -
razem z plebanig i wszystkimi dokumentami funduszowymi (Inwentarz DAbr Ordynacji Zamojskiej z roku
1808) i w jej miejscu postawiona nowa - rowniez drewniana swigtynia - podobnie jak poprzednia pod we-
zwaniem Mikotaja Biskupa. Przed wyswieceniem cerkwi na koscidt rzymsko-katolicki katoliccy parafianie
nalezeli administracyjnie do parafii tacinskiej w Puszczy Solskiej (obecnie sw. Marii Magdaleny w Bitgoraju).
Dzisiejsza swigtynia zostata wzniesiona w stylu bizantyjsko-rosyjskim. Jest to kosciét drewniany - jednona-
wowy - z trzema ottarzami drewnianymi. W ottarzu gtéwnym jest obraz Matki Bozej, ottarz boczny po lewej
stronie - $w. Franciszka, a po prawej - Sw. Mikotaja. Przy prezbiterium znajduje sie zakrystia, a przy nawie -
kruchta, nad nawg jest wieza. W sgsiedztwie kosciota znajduje sie cmentarz przykoscielny, dawniej przycer-
kiewny, w ktorego centralnym miejscu jest figura Najswietszej Marii Panny Niepokalanie Poczetej umiesz-
czona w basenie wodnym.

7. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego:

1| Dtugosc catkowita obiektu 32,12 m
2 | Szerokos$c¢ catkowita obiektu 13,64 m
3| Wysokos¢ budynku 17,98 m
4 | llos¢ kondygnacji 1 | szt
5| Powierzchnia zabudowy 355,00 m?

8. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego

Nie dotyczy.

9. Warunki korzystania z obiektu przez osoby niepetnosprawne

Zakres robdt nie ma wptywu na dostepnos¢ obiektu dla oséb niepetnosprawnych.

10. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wptyw obiektu
budowlanego na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty
sagsiednie

a) Zapotrzebowanie i jako$¢ wody oraz ilosé, jakos¢ i sposéb odprowadzania Sciekédw oraz wéd opado-

wych,
— Zasilenie w wode - brak przytgcza wodociggowego,
— odprowadzenie Sciekdéw sanitarnych — nie dotyczy,
— odprowadzenie sciekéw deszczowych z dachéw inawierzchni utwardzonych nateren nie-
utwardzony na dziatce inwestora.
b) Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pytowych i ptynnych, z podaniem ich rodzaju, ilosci
i zasiegu rozprzestrzeniania sie,

Nie dotyczy.
c) Rodzajiilo$¢ wytwarzanych odpaddw,

Odpady komunalne, odpady gospodarczo bytowe — brak wytwarzanych.
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| Renowacja stolarki okiennej, wymiana opaski i instalacji elektrycznej w budynku kosciota p.w. $w. APP Piotra i Pawta |

d) Witasciwosci akustyczne oraz emisja drgan, a takze promieniowania, w szczegdlnosci jonizujgcego, pola

elektromagnetycznego i innych zaktécen, z podaniem odpowiednich parametrow tych czynnikéw i za-

siegu ich rozprzestrzeniania sie,

Inwestycja w Zzaden sposdb nie wptynie na pogorszenie klimatu akustycznego. Charakter obiektu nie
rodzi ucigzliwych Zrédet hatasu a zatem oddziatywanie akustyczne bedzie sie miescito w normie i na te-
renie dziatki inwestora.

e) Woptyw obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody po-

wierzchniowe i podziemne

Ocena ekologiczna - realizowane przedsiewziecie nie bedzie miato negatywnego wptywu na wody po-
wierzchniowe podziemne, jak rdwniez nie spowoduje przekroczen dopuszczalnych norm w zakresie
emisji zanieczyszczen do powietrza atmosferycznego oraz hatasu. Oddziatywanie na srodowisko bedzie
miato charakter lokalny o ograniczonym - do pobliskiego otoczenia zasiegu. Dziatalnos¢ obiektu nie
grozi zanieczyszczeniem badz naruszeniem powierzchni ziemi i gleby. Nie ma zagrozenia dla swiata ro-
slinnego. Nie notuje sie zagrozen ani ucigzliwosci w zakresie gospodarki odpadami dzieki wtasciwym
ustaleniom w ich zagospodarowaniu. Oddziatywanie na $rodowisko podczas realizacji inwestycji ma
charakter wytgcznie przejsciowy i odwracalny, natomiast czas tych dziatan konczy sie wraz z zakoncze-
niem robét budowlanych. Wymagania ochrony srodowiska na tym etapie nalezy osiggna¢ poprzez: od-
powiednig organizacje robot dobdér materiatéw, sprzetu i sSrodkow transportowych spetniajgcych wy-
magania ochrony srodowiska, dopuszczajace je do produkcji, obrotu o najmniejszym oddziatywaniu na
sSrodowisko stosowanie materiatéw lub prefabrykatéw posiadajgcych atesty i certyfikaty. Prace budow-
lane powinny by¢ prowadzone zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym, sprawnym sprzetem

i pod nadzorem budowlanym w zakresie stosowanej technologii przewidziano powszechnie znane i

sprawdzone rozwigzania nie stanowigce ucigzliwosci dla srodowiska i ludzi. Ze wzgledu na brak szko-

dliwego oddziatywania na Srodowisko - tereny (dziatki) otaczajgce dokumentowang inwestycje nie od-
notowuja uciazliwosci, szkodliwosci ani wprowadzenia ograniczenn w uzytkowaniu, zagospodarowaniu
itp.

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Rady Ministrow z dnia 10 wrze$nia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ moga-
cych znaczgco oddziatywac na srodowisko (D.U. z dnia 26 wrzesnia 2019 r. Poz. 1839) zamierzenie budow-
lane nie jest zaliczane do przedsiewzie¢ moggcych potencjalnie znaczgco oddziatywac na srodowisko.

Teren objety opracowaniem nie jest pofozony na terenie "Natura 2000".

11. Stan techniczny

Ogdlny stan zachowania budynku jest sredni. Stolarka okienna wykazuje znaczne zuzycie. Miaty na to
wptyw warunki atmosferyczne i brak biezgcej konserwacji. Betonowa opaska ze wzgledu na spekania, zata-
mania kwalifikuje sie do wymiany. Ze wzgledu na drewniang konstrukcje budynku instalacja elektryczna
zostanie wymieniona na okablowanie bezhalogenowe posiadajgce klase reakcji na ogien B2ca.
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12. Inwentaryzacja fotograficzna

DO

T

Fot. 3 Elewacja potudniowa

str. 10



Renowacja stolarki okiennej, wymiana opaski i instalacji elektrycznej w budynku kosciota p.w. $w. APP Piotra i Pawta

=

Fot. 6. Fragment opaski betonowej
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Fot. 7. Okno O1

Fot. 8. Okno 02
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Fot. 11. Okno O5

13. Zakres prac remontowych
a) Renowacja okien nr 01 — O5.

b)  Wymiana opaski betonowej na ptyty granitowe.
¢)  Wymiana instalacji ghiazdowej i oswietleniowej na kable bezhalogenowe.
d) Impregnacja Scian przed tynkowaniem.

14. Opis i technologia proponowanych prac przy renowacji okien
a) Sporzadzenie szczegétowej dokumentacji fotograficznej przed rozpoczeciem prac.

b) Demontaz zewnetrznych skrzydet okiennych. Na czas przeprowadzenia konserwacji skrzydet oscieznice
okienne zabezpieczy¢ przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi.

c¢) Skrzynkowe oscieznice wraz z elementami ozdobnymi zalecane przeprowadzenie konserwacji na miej-
scu bez ich demontazu.

d) Demontaz wszystkich elementéw oku¢ metalowych, poprzez usuniecie obcgzkami trzymajacych ich
gwozdzi, lub wykrecenie srub.

e) Usuniecie kitu szklarskiego za pomocg dtut i rylcow.

f)  Usuniecie szklenia (z zachowaniem i inwentaryzacjg oryginalnych tafli).

g) Wstepne oczyszczenie powierzchni z brudu za pomocg wody z detergentem, nadmiar wody usuwac z
powierzchni suchym tamponem, aby zapobiec nasgczeniu struktury drewna.

h) Usuniecie starych powtok lakierniczych metodg chemiczng przy zastosowaniu zelu do usuwania starych
powtok AGE Remmers, wyczyszczone powierzchnie nalezy neutralizowac acetonem.

i) Prewencyjne wykonanie dezynsekcji wszystkich zaatakowanych przez insekty elementéw wykonane w
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j)

k)

p)

a)

s)

t)
u)

w)

trzech etapach:

- profilaktyczne trucie technicznych szkodnikéw drewna poprzez wstrzykiwanie w otwory za pomocg
strzykawki (iniekcja) srodka owadobdjczego Hylotoks Q,

- pokrycie catej powierzchni wszystkich elementéw drewnianych srodkiem biobdjczym Hylotoks Q za
pomocg pedzla,

- zawiniecie kazdego elementu drewnianego z osobna folig w celu opdznienia parowania preparatu i
pozostawienie na trzy dni,

Po uptywie trzech dni obiekty rozpakowac i pozostawi¢ w wentylowanym pomieszczeniu do zaniku za-
pachu srodka biobdjczego.

Otwory po gwozdziach lub Srubach wypetnié przy pomocy wodoodpornego kleju stolarskiego drewnia-
nymi kotkami.

Utwardzenie ostabionych fragmentdw drewna za pomocg réznoprocentowego roztworu paraloidu B —
72 w acetonie: najpierw 20%, pdzniej 24% i w koricu 28%, poprzez nasycenie pedzlem i iniekcje.
Potamane elementy konstrukcji zostang sklejone przy uzyciu wodoodpornego kleju stolarskiego typu
D4 (LOCTITTE HB-S109) i docisku.

Poluzowane pofaczenia stolarskie nalezy rozbi¢ i oczysci¢ z kleju oraz innych ciat obcych za pomoca
dtut i tarnikow.

Rozbite i luzne potgczenia stolarskie nalezy wzmocni¢ poprzez czeSciowe wypetnienie gniazd takim
samym gatunkiem drewna. Dopasowac za pomocg dtut i tarnikdw gniazdo do oryginalnego czopa. Tak
spasowane potaczenia stolarskie potgczy¢ za pomocg wodoodpornego kleju stolarskiego typu D4
(LOCTITTE HB-S109) stosujgc docisk w postaci paséw i sciskdw stolarskich.

Szczeliny w rozeschnietej konstrukcji, wypetni¢ takim samym gatunkiem drewna osadzonego na wo-
doodpornym kleju stolarskim typu D4 (LOCTITTE HB-S109), stosujac docisk.

Brakujace lub nienadajace sie do konserwacji oryginalne elementy drewniane nalezy odtworzy¢ z ta-
kiego samego gatunku drewna, doktadnie na wzér zniszczonych, zachowujac oryginalne wymiary prze-
krojow.

Nowe zrekonstruowane fragmenty potgczy¢ z oryginalnymi za pomocga potaczen stolarskich i wodood-
pornego kleju stolarskiego typu D4 (LOCTITTE HB-S109) stosujgc docisk.

Wykoniczeniowg powtoke malarska nalezy wykonaé srodkiem o wysokiej odpornosci na warunki at-
mosferyczne do stosowania na zewnatrz i do wewnatrz, w trzech warstwach w kolorze oraz matowym
efekcie odbicia Swiatta np. Remmers HK-LASUR w odcieniu zblizonym do pierwotnych powtok.
Skorodowane stalowe okucia oczyscié¢ z korozji chemicznie za pomocg srodka Kamix Foxol.

Brakujgce okucia zrekonstruowac w oparciu o oryginalne istniejgce, w tej samej technologii.

Wszystkie skompletowane okucia zamontowac do miejsc z ktérych zostaty sciggniete.

Osadzi¢ wczesniej zdemontowane szyby w ramach skrzydet przy uzyciu kitu szklarskiego. Brakujgce lub
uszkodzone tafle szkta zastgpi¢ nowymi ze szkta wykonanego w starej technologii (szkto walcowane).
Skompletowane skrzydta okien i oscieznice zawiesi¢ lub zamontowac w miejscach, z ktérych zostaty
zdemontowane.

Na etapie wykonawczym wszystkie uzyte materiaty muszg zostac zaakceptowane przez Wojewddzkie-

go Konserwatora Zabytkow.

Przed podjeciem ostatecznej decyzji, co do wyboru kolorystyki Wykonawca w pierwszej kolejnosci jest

zobligowany do dostarczenia wzornika kolorystycznego. Na podstawie wzornika zostanie wybranych kil-

ka zestawdéw kolorystycznych pochodzacych z tego samego paska kolorystycznego. Nastepnie nalezy wy-

kona¢ prébki (kilka umieszczonych obok siebie) zaproponowanych koloréow oraz o zblizonych odcieniach.

Po wyschnieciu, w uzgodnieniu z Projektantem oraz Wojewdédzkim Konserwatorem Zabytkéw nalezy wy-

bra¢ optymalny zestaw farb.
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15. Opaska przy budynku.

ZESTAWIENIE PARAMETROW NAWIERZCHNI

Lp. Rodzaj nawierzchni Rodzaj i grubosc poszczegdinych warstw
1 2. 3.

- Ptyty granitowe ptomieniowane szare 85x85x4cm,

- Podsypka cem.-piaskowa; gr 4cm
- Stabilizacja 2,5MPa; gr 12cm
- Zasypka piaskowa I /s= 0,97 0/2 f3 gr. 30cm

1. | Opaska

16. Analiza technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce
wydajnych systemdéw alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto.

Budynek podlega ochronie na podstawie przepisdw o ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami —
w zwigzku z powyzszym zgodnie z art. 3 ust. 4 pkt. 1) Ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce
energetycznej budynkdéw (Dz.U.2021 poz. 497) — zwolniony jest z obowigzku sporzgdzania charakterystyki
energetycznej budynku.

17. Dane dotyczace warunkdw ochrony przeciwpozarowej
Nie dotyczy. Inwestycja nie wprowadza zadnych zmian z zakresie ewakuacji i warunkéw ochrony

p.poz.
mgr inz. arch. Agnieszka Potocka — Makos$ mgr inz. arch. Marta Katarzyna Bielak
uprawnienia budowlane w branzy architektonicznej uprawnienia budowlane w branzy architektonicznej
do projektowania i kierowania do projektowania bez ograniczen
robotami budowlanymi bez ograniczen nr upr. 294/LBOKK/2022

nr upr. MPOIA/021/2016
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Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Opracowanie na podstawie:

ROZPORZADZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY
z dnia 23 czerwca 2003 r.
w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

(Dz. U. Nr 120, poz. 1126)

INWESTYCJA:

,Renowacja stolarki okiennej, wymiana opaski i instalacji elektrycznej
w budynku kosciota p.w. sw. App. Piotra i Pawita"

Inwestor:

Parafia Rzymskokatolicka p.w. sw. App. Piotra i Pawta
Majdan Stary 37, 23-414 Majdan Stary

Lokalizacja: gmina Ksiezpol, woj. lubelskie, dziatka nr 2133/2, ark. 14,
ident. dziatki 060208 2.0014.2133/2, 23 - 415 Ksiezpol

Opracowanie:
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1. ZAKRES ROBOT:
W sktad przedmiotu opracowania wchodzg prace w zakresie robdt remontowych stolarki okiennej, wymiany

opaski przy budynku i wymiany instalacji elektryczne;.

2. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA JAKIE MOGA WYSTAPIC PRZY REALIZACJI PRAC:

Zagrozenie moze wystepowac przy realizacji nastepujacych prac:
a) przy roztadunku materiatow z uzyciem sprzetu mechanicznego,
b) inne roboty na wysokosci i z uzyciem narzedzi elektrycznych.

3. ZAGOSPODAROWANIE PLACU BUDOWY:
Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje sie przed rozpoczeciem robét budowlanych, co najmniej w

zakresie:
a) wyznaczenia stref niebezpiecznych,
b) urzadzenia sktadowisk materiatéw i wyrobow.

Zabronione jest sktadowanie materiatdw na nawierzchni i w skrajni drogowej drogi powiatowej.

Drogi komunikacyjne dla wdzkow i taczek oraz pochylnie, po ktorych dokonuje sie recznego przenoszenia
ciezaréw nie powinny mieé spadkéw wiekszych niz 10%. Przejscia i strefy niebezpieczne powinny by¢ oswie-
tlone i oznakowane znakami ostrzegawczymi lub znakami zakazu.

Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, sktadowisk wyrobdéw i materiatow lub maszyn i
urzadzen budowlanych bezposrednio pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi lub w odlegtosci
liczonej w poziomie od skrajnych przewodow, mniejszej niz:

a) 3,0 m - dla linii 0 napieciu znamionowym nieprzekraczajgcym 1 KV,

b) 5,0 m - dla linii i napieciu znamionowym powyzej 1 KV, lecz nieprzekraczajgcym 15 KV,

c) 10,0 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 15 KV, lecz nieprzekraczajgcym 30 KV,
d) 15,0 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 30 KV, lecz nieprzekraczajagcym 110 KV,
e) 30,0 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 110 KV.

Nalezy zapewni¢ dostateczng ilo$¢ wody zdatnej do picia pracownikom zatrudnionym na budowie
oraz do celdéw higieniczno - sanitarnych, gospodarczych i przeciwpozarowych.

llo$¢ wody do celdéw higienicznych przypadajgca dziennie na kazdego pracownika jednoczesnie za-
trudnionego nie moze by¢ mniejsza niz:

a) 120 | - przy pracach w kontakcie z substancjami szkodliwymi, trujgcymi lub zakaznymi albo po-
wodujgcymi silne zabrudzenie pytami, w tym 20 w przypadku korzystania z natryskow,

b) 90 | - przy pracach brudzacych, wykonywanych w wysokich temperaturach lub wymagajgcych
zapewnienia nalezytej higieny proceséw technologicznych, w tym 60 | w przypadku korzystania z natryskéw,
) 30 | - przy pracach nie wymienionych w pkt. ,a"i,b".

Napoje nalezy zapewnic¢ pracownikom zatrudnionym przy pracach na otwartej przestrzeni przy temperaturze
otoczenia ponizej 10°C lub powyzej 25 °C. Na terenie budowy powinny by¢ urzadzone i wydzielone po-
mieszczenia higieniczno - sanitarne i socjalne - szatnie (na odziez roboczg i ochronng), umywalnie, jadalnie,
suszarnie oraz ustepy. Na terenie budowy powinny by¢ wyznaczone oznakowane, utwardzone
i odwodnione miejsca do sktadania materiatéw i wyrobdw. Sktadowiska materiatéw, wyrobdéw i urzadzen
technicznych nalezy wykonac¢ w sposéb wykluczajgcy mozliwosé wywrdcenia, zsuniecia, rozsuniecia sie lub
spadniecia sktadowanych wyrobdw i urzadzen. Teren budowy powinien by¢ wyposazony w sprzet nie-
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zbedny do gaszenia pozardéw, ktéry powinien by¢ regularnie sprawdzany, konserwowany i uzupetniany,
zgodnie z wymaganiami producentdw i przepisdw przeciwpozarowych. llo$¢ i rozmieszczenie gasnic przeno-
$nych powinno by¢ zgodne z wymaganiami przepisow przeciwpozarowych.

4. MASZYNY | URZADZENIA TECHNICZNE UZYTKOWANE NA PLACU BUDOWY:
Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robdét budowlanych przy uzyciu maszyn i urzadzen tech-
nicznych:

a) pochwycenie konczyny gérnej lub koriczyny dolnej przez naped (brak petnej ostony napedu),
b) porazenie pradem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodéw zasilajgcych urzgdzenia mechaniczne
przed uszkodzeniami mechanicznymi).

Maszyny i inne urzgdzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny by¢ montowane, eksplo-
atowane i obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta oraz spetnia¢ wymagania okreslone w przepisach
dotyczacych systemu oceny zgodnosci. Maszyny i inne urzadzenia techniczne, podlegajace dozorowi tech-
nicznemu, moga by¢ uzywane na terenie budowy tylko wowczas, jezeli wystawiono dokumenty uprawniajga-
ce do ich eksploatacji. Operatorzy maszyn budowlanych, kierowcy wézkdw i innych maszyn o napedzie
silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

5. SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO
REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH:

a) szkolenie pracownikéw w zakresie bhp,

b) zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,

) zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym
celu osoby,

d) zasady stosowania przez pracownikéw srodkédw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia
roboczego,

Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktérej wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacji
lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepiséw oraz zasad BHP. Bezposredni nad-
z6r nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg odpowiednio kierownik budo-
wy (kierownik robdt) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkéw.

6. SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJA-
CYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH:
Bezposredni nadzér nad bezpieczenistwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg odpowiednio

kierownik budowy (kierownik robét) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkéw. Nieprze-
strzeganie przepisdw bhp na placu budowy prowadzi do powstania bezposrednich zagrozen dla zycia
lub zdrowia pracownikow.

Przyczyny organizacyjne powstania wypadkow przy pracy:

a) niewtasciwa ogdlna organizacja pracy,

b) nieprawidtowy podziat pracy lub rozplanowanie zadan,

c) niewtasciwe polecenia przetozonych,

d) brak nadzoru,

e) brak instrukcji postugiwania sie czynnikiem materialnym,

f) tolerowanie przez nadzér odstepstw od zasad bezpieczenstwa pracy,

g) brak lub niewtasciwe przeszkolenie w zakresie bezpieczenstwa pracy i ergonomii,
h) dopuszczenie do pracy cztowieka z przeciwwskazaniami lub bez badan lekarskich;
i) niewtasciwa organizacja stanowiska pracy:
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j) niewtasciwe usytuowanie urzadzen na stanowiskach pracy,
k) nieodpowiednie przejscia i dojscia,
) brak srodkéw ochrony indywidualnej lub niewtasciwy ich dobor.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikédw osoba kierujgca, pra-
cownikami obowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan w celu usuniecia tego
zagrozenia. Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w srodki ochrony indywidu-
alnej oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu srodkéw ochrony indywidualnej oraz
odziezy i obuwia roboczego opracowang przez pracodawce.

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeristwa uzytkownikéw tych $rodkéw
powinny zapewniaé wystarczajacg ochrone przed wystepujacymi zagrozeniami (np. upadek z wysokosci,
uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku, stuchu). Kierownik budowy obowigzany jest informowaé pracowni-
kéw o sposobach postugiwania sie tymi Srodkami.

Opracowanie:
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UBELSKIE

1. Obiekt : ; ‘ !
CERKIEW PRAWOSZAWNA, ob.KOSC
p.w.Sw.Piotra i Pawza

I

2. Czas powstania

1906

3. Miejscowos¢

nr hipoteczny

11. Zdjecia, plan sytuacyjny, rzuty

autor zdje¢  J ,Gdrak 1936
data wykonania i
miejsce przechowywania negatywow

au

a. Adres Majdan Stary
p~ta Majden Stary 2%-414

nr hipoteczny

5. Przynalezno$¢ administracyjna

wojewd6dztwo

gmina

6. Poprzednie nazwy miejscowoéci

Majdan Xiezpolski

7. Pr.ynaleznoé¢ administracyjna
przed 1.VI.1975

wojewo6dztwo 1chlS£le .......................................
: Bitgoraj
powiat s et LG cast s abis L ey LR G R

8. Wlasciciel i jego adres (
Parafia rzym,-kat.Majdan Stary
p~-ta 23%3-414 Majdan STary

B~

9. Uzytkownik i jego adres
Jews

10. Rejestr zabytkow




12. Autorzy, historia obiektu, okreslenia stylu.

Wies zwana dawniej Majdanem Ksiezpolskim zo-
stata osadzona okoZo 1690 roku,Pierwsza wzmiay
ka o cerkwi gochodzi z 1714 _roku.Nowg cerkiew
zbudowano w 1779 roku,spalita sig¢ ona w 1790 1
W 1791 r.ks.Lipowiecki unicki dziekan szczeb-
rzeski wizytowaz cerkiew w Maidanie,zapewne
wige w t¥mie ro%u wzniesiong.Cerkiew ta jest
gnana z fotografii z 1902 r.L.BRogowskieg

i fotografii bez daty w IS,PAN.D%"roku %§38
byta cerkwig paraiiqln%,pézniej filialng pa-
rafii unickiej w Soli.Po kasdcle unii zamie-
hlona na prawosiawng,na poczatku XX wieku
zostata rozebrana a czedé materiatu uzyto na

budowe cerkwi ob i 2 -
1903-86. ecnej,wzniesionej w latach

W 1919 r.rekoncylidwana ggw.éw.Piotra

i Pawxa wraz z erekcjs parafii rzym.,-kat.
Autor projektu nie many.Cerkiew zbudowana

w stylu rosyjsko-bizantyjskim,

g
L

13. Opis (sptuacja, material i konstrukcja, rzut, bryla, elewacje, dach, wnetrze wyposazenie, instalacje)

Cerkiew usytuowana Jjest w $rodku wsi,na skraju lasu,na zadrze-

|- wionym cmentarzu.Orientowana,drewniana, posadowiona na podmu-

rowaniu,konstrukcji’wieﬁcowej,oszalowana,zmw;pZQ_z frontu.

ZaXozona na rzucie nieregularnym sktada sig z.frontowego
przedsionka, po ktéregq obu stronach sg mate pgml@s%cgenia :

w lewym schodki na chér,w prawym skiad sp?zgtow ko§01e%nych.
Za przedsionkiem wezsza czg¢SC nawy /d.babiniec/,nad ktdéra :
chér muzyczny wsparty na dwoc@’skupach,g ba%ust%adq~wysun1@ %
mig¢dzy nimi w formie Zuku.Czgsé ta otwarta jest cais. szerokos-
cig na naw€¢ giéwng,nieco sgersz%,rownlez,oﬁwarta na znacznie
wegzsze 1 kré%szc prezbiterium zamknigte Sciang prosta.Z obu
stron prezbiterium niewielkie zakrystie.W potowle diugosSci
g$cian nawy gtdéwnej sg po obu strondch drzwi wejsciowe.Z frontu
przed wejSciem g#dwnym ganek na dwoéch profilowanych sZupach.
Wnetrza pfzykr%tc”stropami.

.4 zewngtrz bryfa cerkwi zrdznicowana zgodnie z podziaktem
na poszczegdélne czegsci.Zrgby przedsionkay,babidea i nawy na
réwne]j ‘wysokosci,zrab prezbiterium nizszy,zreby zakrystii
siggajg pofowy Wysokosciuﬁrezbiterium.Sciany z zewnatrz osza-
lowane ze z;oZn1cowan¥m tadem desek,okna zamknig¢te pdiko-
liScie,bogate zdobnictwo architektoniezne.Z--frontu-nad przed-
sionkiem wieza na rzucie oémioboku,z wysokimi oknami w kazde]
Sclance, przykryta wysokim dachem ostrosiupowym zwielXczonym
gebulkowatym gﬁlym heimem z krzyZem,Dachy nad przedsionkiem
1 nawami dwuspdowe,nad prezbiterium tréjpotaciowy,nad zakry-
fl‘lbé;'ﬂé d}vzupo?caciovzv@,wsgystk'ie p}c;kry‘t;e blachg.Na Srodku kale-
] achu na gtowne]j wiegzyesm Smios: g iz -
Jacym hedmem gykrzyZemJna s%zgéz%nge?ﬁo§§¥gggg§h2dggﬁgﬁlggw
niewielkie Jukarny, » :

Obiekt posiada instalacje elektryczng,

Cerkiew w Majdanie Sta i 3 o . :
dneeniingeh v P o5 Iym jest jedns z najwigkszych cerkwi




14. Kubatura

15. Powierzchnia uzytkowa
1720 m3 325 m2
pow.zabud.355 m2

16. Przeznaczenie pierwotne 17. Uzytkowanie obecne

cerkiew prawoskawna koScidét parafialny rzym.-kat.

18. Prace budowlane i konserwatorskie, ich przebieg i dokumentacja

Biezace

remonty nie byzy dokumentowane.

20. Najpilniejsze postulaty konserwatorskie
Obiekt nie wymaga zalecen konserwatorskich.
Pozgdane sporzadzenie inwentaryzacji jako

jedneiu

w sty

w d.zaborze rosyjskim po kasacie unii.

7z dobrze zachowanych cerkwi typowych
rosyjsko-bizantyjskim,wznoszonych

19. Stan zachowania (fundamenty, $ciany zewnetrzne, $ciany wewnetrzne, sklepienia, stropy,
konstrukcje dachowe, pokrycie dachu, wyposazenie i instalacje)

Stan zachowania dobry.




21. Akta archiwalne (rodzaj akt, numer i miejsce przechowgwania) 22. Bibliografia

Katalog Zabytkéw Sztuki w Polsce,t.VIII,z.3 pow.bitg.,
Warszawa 1960,s.19

J .Gérak, Dawne. cerkw1e drewniane w wog@wodztw1e Zamoasklm

gamo»c 1984,8.49-- i
S¥ownik Geogr. frst et TIT: 1383/RbluZDOlSkl hagd.

Spis k0801okow i duch.diec.lubelskiej 1966,Lublin_ 196&/

R.otworzynskl Oplsanle statystvczno-hlstoryczne QU e
débr Ordynacyi Zamoyskiey 1834 r. ngs N 1815 B N

Xs .M. 2. Zahagkl*chz Diecezja lubelska.Informator histo-
ryczny i administracyjny,lublin 1985,s.129

23. Zrédla ikonograficzne i fotografie (rodzaj, miejsce przechowpwania, sygnatury) 24. Uwagi rézne
Fotografie: IS PAN W Katalogu Zabytkéw Sztuki w Polsce t.VIII,z,3 pow.
BDZ w Lublinie bitgorajski,Warszawa 1960,s.19 bigd nle podano i2°cer-
BBiDZ w ZamosSciu kiew ta ges% murowana..
25. Wypelnit J.Gérak 26. Sprawdzil

1986

Jedn. 2699/S/0On/i6 Bitk 2306/76 r. 32.000 szt. 2)XA4
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Renowacja stolarki okiennej, wymiana opaski i instalacji elektrycznej w budynku kosciota p.w. $w. APP Piotra i Pawta

Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Opracowanie na podstawie:

ROZPORZADZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY
z dnia 23 czerwca 2003 r.
w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

(Dz. U. Nr 120, poz. 1126)

INWESTYCJA:

,Renowacja stolarki okiennej, wymiana opaski i instalacji elektrycznej
w budynku kosciota p.w. sw. App. Piotra i Pawta"

Inwestor:

Parafia Rzymskokatolicka p.w. sw. App. Piotra i Pawta
Majdan Stary 37, 23-414 Majdan Stary

Lokalizacja: gmina Ksiezpol, woj. lubelskie, dziatka nr 2133/2, ark. 14,
ident. dziatki 060208 2.0014.2133/2, 23 - 415 Ksiezpol

Opracowanie:
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Renowacja stolarki okiennej, wymiana opaski i instalacji elektrycznej w budynku kosciota p.w. $w. APP Piotra i Pawta

1. ZAKRES ROBOT:
W sktad przedmiotu opracowania wchodzg prace w zakresie robdt remontowych stolarki okiennej, wymiany

opaski przy budynku i wymiany instalacji elektryczne;.

2. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA JAKIE MOGA WYSTAPIC PRZY REALIZACJI PRAC:

Zagrozenie moze wystepowac przy realizacji nastepujacych prac:
a) przy roztadunku materiatow z uzyciem sprzetu mechanicznego,
b) inne roboty na wysokosci i z uzyciem narzedzi elektrycznych.

3. ZAGOSPODAROWANIE PLACU BUDOWY:
Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje sie przed rozpoczeciem robét budowlanych, co najmniej w

zakresie:
a) wyznaczenia stref niebezpiecznych,
b) urzadzenia sktadowisk materiatéw i wyrobow.

Zabronione jest sktadowanie materiatdéw na nawierzchni i w skrajni drogowej drogi powiatowej.

Drogi komunikacyjne dla wdzkow i taczek oraz pochylnie, po ktorych dokonuje sie recznego przenoszenia
ciezaréw nie powinny mieé spadkéw wiekszych niz 10%. Przejscia i strefy niebezpieczne powinny by¢ oswie-
tlone i oznakowane znakami ostrzegawczymi lub znakami zakazu.

Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, sktadowisk wyrobdéw i materiatow lub maszyn i
urzadzen budowlanych bezposrednio pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi lub w odlegtosci
liczonej w poziomie od skrajnych przewoddw, mniejszej niz:

a) 3,0 m - dla linii 0 napieciu znamionowym nieprzekraczajgcym 1 KV,

b) 5,0 m - dla linii i napieciu znamionowym powyzej 1 KV, lecz nieprzekraczajgcym 15 KV,

c) 10,0 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 15 KV, lecz nieprzekraczajgcym 30 KV,
d) 15,0 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 30 KV, lecz nieprzekraczajagcym 110 KV,
e) 30,0 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 110 KV.

Nalezy zapewnié¢ dostateczng ilo$¢ wody zdatnej do picia pracownikom zatrudnionym na budowie
oraz do celdéw higieniczno - sanitarnych, gospodarczych i przeciwpozarowych.

llo$¢ wody do celéw higienicznych przypadajgca dziennie na kazdego pracownika jednoczesnie za-
trudnionego nie moze by¢ mniejsza niz:

a) 120 | - przy pracach w kontakcie z substancjami szkodliwymi, trujgcymi lub zakaznymi albo po-
wodujgcymi silne zabrudzenie pytami, w tym 20 w przypadku korzystania z natryskow,

b) 90 | - przy pracach brudzacych, wykonywanych w wysokich temperaturach lub wymagajgcych
zapewnienia nalezytej higieny procesow technologicznych, w tym 60 | w przypadku korzystania z natryskéw,
) 30 | - przy pracach nie wymienionych w pkt. ,a" i ,b".

Napoje nalezy zapewni¢ pracownikom zatrudnionym przy pracach na otwartej przestrzeni przy temperaturze
otoczenia ponizej 10°C lub powyzej 25 °C. Na terenie budowy powinny by¢ urzadzone i wydzielone po-
mieszczenia higieniczno - sanitarne i socjalne - szatnie (na odziez roboczg i ochronng), umywalnie, jadalnie,
suszarnie oraz ustepy. Na terenie budowy powinny by¢ wyznaczone oznakowane, utwardzone
i odwodnione miejsca do sktadania materiatéw i wyrobdw. Sktadowiska materiatéw, wyrobéw i urzadzen
technicznych nalezy wykonac¢ w sposéb wykluczajgcy mozliwosé wywrdcenia, zsuniecia, rozsuniecia sie lub
spadniecia sktadowanych wyrobow i urzadzen. Teren budowy powinien by¢ wyposazony w sprzet nie-
zbedny do gaszenia pozaréw, ktéry powinien by¢ regularnie sprawdzany, konserwowany i uzupetniany,
zgodnie z wymaganiami producentow i przepisow przeciwpozarowych. llo$¢ i rozmieszczenie gasnic przeno-
$nych powinno by¢ zgodne z wymaganiami przepisow przeciwpozarowych.
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Renowacja stolarki okiennej, wymiana opaski i instalacji elektrycznej w budynku kosciota p.w. $w. APP Piotra i Pawta

4. MASZYNY | URZADZENIA TECHNICZNE UZYTKOWANE NA PLACU BUDOWY:
Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robdét budowlanych przy uzyciu maszyn i urzadzen tech-
nicznych:

a) pochwycenie konczyny gérnej lub koriczyny dolnej przez naped (brak petnej ostony napedu),
b) porazenie pradem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodéw zasilajgcych urzgdzenia mechaniczne
przed uszkodzeniami mechanicznymi).

Maszyny i inne urzgdzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny by¢ montowane, eksplo-
atowane i obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta oraz spetnia¢ wymagania okreslone w przepisach
dotyczacych systemu oceny zgodnosci. Maszyny i inne urzadzenia techniczne, podlegajace dozorowi tech-
nicznemu, mogg by¢ uzywane na terenie budowy tylko wowczas, jezeli wystawiono dokumenty uprawniaja-
ce do ich eksploatacji. Operatorzy maszyn budowlanych, kierowcy wézkdéw i innych maszyn o napedzie
silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

5. SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO
REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH:

a) szkolenie pracownikéw w zakresie bhp,

b) zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,

) zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym
celu osoby,

d) zasady stosowania przez pracownikéw srodkédw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia
roboczego,

Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktérej wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacji
lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepiséw oraz zasad BHP. Bezposredni nad-
z6r nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg odpowiednio kierownik budo-
wy (kierownik robdt) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkéw.

6. SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJA-
CYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH:
Bezposredni nadzér nad bezpieczeristwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg odpowiednio

kierownik budowy (kierownik robét) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkéw. Nieprze-
strzeganie przepisdw bhp na placu budowy prowadzi do powstania bezposrednich zagrozen dla zycia
lub zdrowia pracownikow.

Przyczyny organizacyjne powstania wypadkow przy pracy:

a) niewtasciwa ogdlna organizacja pracy,

b) nieprawidtowy podziat pracy lub rozplanowanie zadan,

c) niewtasciwe polecenia przetozonych,

d) brak nadzoru,

e) brak instrukcji postugiwania sie czynnikiem materialnym,

f) tolerowanie przez nadzér odstepstw od zasad bezpieczenstwa pracy,

g) brak lub niewtasciwe przeszkolenie w zakresie bezpieczenstwa pracy i ergonomii,
h) dopuszczenie do pracy cztowieka z przeciwwskazaniami lub bez badan lekarskich;
i) niewtasciwa organizacja stanowiska pracy:

i) niewtasciwe usytuowanie urzadzen na stanowiskach pracy,

k) nieodpowiednie przejscia i dojscia,

) brak srodkéw ochrony indywidualnej lub niewtasciwy ich dobor.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikdw osoba kierujaca, pra-
cownikami obowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan w celu usuniecia tego
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zagrozenia. Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w srodki ochrony indywidu-
alnej oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu srodkéw ochrony indywidualnej oraz
odziezy i obuwia roboczego opracowang przez pracodawce.

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeristwa uzytkownikéw tych $rodkéw
powinny zapewniaé wystarczajacg ochrone przed wystepujacymi zagrozeniami (np. upadek z wysokosci,
uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku, stuchu). Kierownik budowy obowigzany jest informowaé pracowni-
kow o sposobach postugiwania sie tymi Srodkami.

Opracowanie:
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Licencja nr GN.6642.520.2023_060zCL2

1. Nazwa organu wydajacego licencj POWIAT BILGORAJSKI
2. Licencjobiorca: Mapis biuro obstugi inwestycji

Adam Potocki

Lubelska 7

23-400 Bitgoraj

3. Informacje o materiatach zasobu, ktérych dotyczy licencja

. Identyfikator . - Okreslenie obszaru/obiektu, do ktorego
Data wykonania kopii '
Lp Nazwa materiatu zasobu wy P odnosi st licencja
1 Mapa zasadnicza w postaci Obszar zaméwienia ograniczony punktami:
wektorowej POLIGON1: 5593532.8,8409329.02;

5593559.56,8409244.84,
5593482.22,8409225.89;
5593458.97,8409315.93;
5593532.8,8409329.02

4. Niniejsza licencja upowania licencjobiorg, wymienionego w pkt 2 lub podmioty ustanowione przez ligeborce do
wykorzystywania wyszczegdlnionych w pkt 3 materiatowhgtvowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

dla dowolnych potrzeb

5. Nie narusza licencji udogpnianie materiatéw pestwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego przendjobiorg innym
podmiotom dla realizacji celu i w granicach uprawhiekreslonych w ust. 4.

podpis organu lub upowaionej osoby
POUCZENIE

Zgodnie z art. 48a ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawdeagyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2020 r. poz. 276, zp@m.)
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tych materiatéw.

Licencja wystawiona zgodnie z art. 40c ust 4 ustawy z dnia &farh989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne zawiera:
1) niepowtarzalny identyfikator unibwiajacy weryfikacg autentycznéci licencji:
d323dd78-a3c9-4912-ab68-bd00affbe6ff
2) adres strony internetowej umliwiajacej przeprowadzenie weryfikacji, o ktérej mowa w pkt 1:
https://bilgoraj.geoportal2.pl/map/osrodek/weryfikacja.php
3) data, godzina, minuta i sekunda w ktérej npd wygenerowanie licencji w trybie art. 40c ust. 4 ustawydnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartogra
2023-03-23 07:43:00
4) zgodnie z art. 40c ust. 4 ustawy samodzielnie wydrukow@eacja nie wymaga podpisu organu lub upanianego pracownika oraz piegd urzedowej

5)pouczenie o sposobie weryfikacji: o ktorym mowa w pkt 1.
w formularzu na stronie internetowej, o ktérej mowa w pkt 2 wpisaé¢ identyfikator o ktorym mowa w pkt 1 i nacisnaé przycisk \





