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Kosztorys Kody CPV: 45400000-1  Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
RENOWACJA STOLARKI OKIENNEJ, WYMIANA OPASKI I INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ W 
BUDYNKU KOŚCIOŁA P.W. ŚW APP. PIOTRA I PAWŁA

1 Element Kody CPV: 45400000-1  Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
Renowacja stolarki okiennej

1.1 KNR 19/930/11 
(1)

Renowacja istniejącej stolarki okiennej wg. dokumentacji projektowej.
m2 28,97

2 Element Kody CPV: 45400000-1  Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
Opaska przy budynku

2.1 KNR 231/811/2 Rozebranie nawierzchni z płyt betonowych m2 87

2.2 KNR 231/101/1 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, na głębokości 20˙cm m2 87

2.3 KNR 231/101/2 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, dodatek za każde 
dalsze 5˙cm głębokości, do głębokości 30 cm m2 87

2.4 KNR 231/104/1 Warstwy odsączające, w korycie i na poszerzeniach, zagęszczenie ręczne, grubość warstwy po 
zagęszczeniu˙10˙cm m2 87

2.5 KNR 231/106/3 
(2)

Warstwy odcinające, zagęszczane mechanicznie, grubość warstwy po zagęszczeniu 6˙cm
m2 87

2.6 KNR 231/107/2 Wyrównanie istniejącej podbudowy, tłuczniem sortowanym, zagęszczenie mechaniczne, średnia grubość warstwy 
po zagęszczeniu ponad 10˙cm m3 87

2.7 KNR 231/502/6 Chodniki z płyt granitowych płomieniowanych 85x85x4 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem m2 87

3 Element Kody CPV: 45300000-0  Roboty instalacyjne w budynkach
Wymiana instalacji elektrycznej

3.1 KNR 401/402/4 Analogia. Demontaż oraz ponowny montaż okładzin ściennych z deski profilowanej zabytkowej, oraz w razie 
uszkodzenia przy demontażu dorobienie nowego elementu z odwzorowaniem istniejącego profilowania. KPL 1

3.2 KNNR 5/204/3 
(1)

Analogia. Kompletna wymiana okablowania instalacji elektrycznej wg. dokumentacji projektowej
KPL 1


