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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU TECHNICZNEGO

inwestycji pt:

,Renowacja stolarki okiennej, wymiana opaski i instalacji elektrycznej
w budynku kosciota p.w. sw. App. Piotra i Pawta"
branza elektryczna

1. Zasilanie:

Usytuowanie istniejgcej tablic elektrycznej chéru i rozdzielni gtdwnej pozostaje bez zmian. Zasilanie
rozdzielni gtéwnej pozostaje bez zmian. Nalezy wymienic istniejgcy przewdd WLZ z rozdzielni gtéwnej do
tablicy bezpiecznikowej chéru. Nalezy wymieni¢ obudowe IP66 zamontowang na zewnatrz budynku oraz
wytacznik gtdwny pradu na FRX 100A czteropolowy.

2. Rozdzielnice i tablice elektryczne:
Rozdzielnica gtéwna oraz tablica bezpiecznikowa chdru pozostajg bez zmian.

Tablica bezpiecznikowa chdéru zasilana bedzie z rozdzielni gtéwnej RG kablem bezhalogenowym N2XH-J
B2ca o przekroju 5x4mm?. Rozdzielnica TB zasilana z RG — prowadzi¢ przewody pod podtoga i pod boazeria.
Zabezpieczenie tego kabla odbywaé sie bedzie roztgcznikiem DILOS 1-80 zlokalizowanym na $cianie budyn-
ku (wytacznik i zabezpieczenie gtdwne budynku nalezy wymieni¢ na nowe wraz z obudowami IP66). Cata
sie¢ pracuje w uktadzie TN-S. Wyposazenie tablic pozostaje bez zmian.

3. Instalacje o$wietlenia ogdlnego:
Instalacje zasilajace obwody o$wietlenia projektuje sie przewodami typu N2XH-J B2ca 3x1,5mm?,

uktadanymi pod boazerig i w wolnej przestrzeni pod podtogg tam gdzie jest to mozliwe w peszlach istnieja-
cych oraz w peszlach projektowanych. Instalacje zasilania zyrandoli nalezy prowadzi¢ nad sklepieniem, po
konstrukcji poddasza w peszlach. Wymagane srednie natezenie oswietlenia jest zgodne z norma PN-EN-
12464-1. Nalezy schowaé wszystkie przewody prowadzone w korytkach natynkowo pod istniejgcg boazerie
oraz wymienié wszystkie wtgczniki oswietlenia.

4. Instalacje gniazd wtykowych:
Przewiduje sie instalacje gniazd wtykowych wykonanych przewodami bezhalogenowymi N2XH-J

B2ca o przekroju 3x2,5mm? Wszystkie zainstalowane gniazda wtykowe beda wyposazone w bolce ochron-
ne. Obwody gniazd bedg zabezpieczone wytgcznikami réznicowopradowymi i bezpiecznikami nadmiarowo-
prgdowymi. Doktadne miejsce zainstalowania gniazd wtykowych i innych urzadzen elektrycznych, typ i ro-
dzaj stosowanego osprzetu oraz sposdb prowadzenia instalacji okreslono na planie instalacji.

Obwody gniazdowe wykonac¢ przewodami uktadanymi pod boazerig, tam gdzie jest to mozliwe w peszlach
istniejgcych lub w peszlach projektowanych. Obcigzenia poszczegdlnych obwoddw przyjeto na podstawie
informacji o technologii oraz zgromadzonych urzadzeniach. Nalezy instalowa¢ w kazdym pomieszczeniu
gniazda wtyczkowe wytgcznie ze stykiem ochronnym. Gniazda instalowa¢ w miejscach gniazd istniejgcych.
Natomiast gniazda zasilajgce grzejniki elektryczne nalezy wymieni¢ na wtynkowe. Pojedyncze gniazda
wtyczkowe ze stykiem ochronnym nalezy instalowa¢ w takim potozeniu, aby styk ten wystepowat u gory.
Przewody do gniazd wtyczkowych dwubiegunowych nalezy podtgczy¢ w taki sposdb, aby przewdd fazowy
dochodzit do lewego zacisku, a przewdd neutralny do prawego zacisku. Nalezy wymienic¢ wszystkie przewo-
dy stuzace do zasilania ogrzewania elektrycznego, zasilajgce grzejniki elektryczne, nagrzewnice i tawki na
przewody bezhalogenowe N2XH-J B2ca o przekroju 3x2,5mm?>.
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widok na gniazdo

5. Instalacje audio:
Nalezy wymieni¢ istniejaca instalacje gtoénikowa na przewody typu TLgYp 2x2,5mm?. Cato$¢ instalacji

prowadzi¢ w peszlach pod boazeria.

6. Ochrona przeciwporazeniowa:
Cafa instalacja elektryczna bedzie wykonana przewodami miedzianymi w systemie TN-S spetniajgc

wymogi normy PN-IEC-60364. Ochrona przed dotykiem bezposrednim we wszystkich pomieszczeniach
(podstawowa) realizowana jest przez zastosowanie izolowania czesSci czynnych (bedacych pod napieciem)
przez odpowiednio dobrang izolacje przewoddéw, obuddw aparatéw i urzadzen elektrycznych.

Uzupetnieniem ochrony podstawowej jest ochrona dodatkowa realizowana przez zastosowanie wy-
tacznikdw rdéznicowoprgdowych i wytgcznikow nadprgdowych, zapewniajgcych szybkie wytgczenie uszko-
dzonego obwodu (0,4s). Elementami zabezpieczen przed porazeniem elektrycznym beda wytgczniki samo-
czynne, roznicowopradowe z cztonem nadprgdowym. Elementy te powinny zapewni¢ wytgczenie instalacji
W czasie nieprzekraczajgcym wartosci podanych w normie PN-IEC-60364-4-41.

Dodatkowym zabezpieczeniem przed porazeniem elektrycznym jest zastosowanie potgczen wyrdw-
nawczych. Wszystkie urzadzenia i osprzet, ktérych konstrukcja wykonana jest z metalu lub zawierajg one
elementy metalowe, na ktérych w przypadku uszkodzenia moze pojawic sie napiecie, muszg by¢ obowigz-
kowo podtgczone do przewodu ochronnego.

7. OBLICZENIA TECHNICZNE:

7.1 DOBOR LINII ZASILAJACE)J GNIAZDA- przyktadowe wyliczenia

Do obliczen przyjeto maksymalng moc obcigzenia Pi = 3,0kW, PO = 1,2kW dla jednego obwodu. Dtu-
gos¢ obwodu zasilajgcego N2XH-J B2ca 3x2,5 mm? wynosi 40m.

P, 3000
IB=— = =13,04 A
UcosO 230*10

Iz = 24A dla N2XH-J 3x 2,5mm”
Zabezpieczenie S302B 16 A,In=16 A IB<In<lz
I2=1,45* 16A=14,5 A<lIz * 1,45 =34,8A

P[L[100 _120000[100 _ 12000000

AU% = = = > = = 0,34% < 3%
y(BUZ ~ 56[#[#00° 35840000
R= a*|—027Q
- -0

U
Prad zwarcia jednofazowego lzw = ——=425A
2xR

Czas zadziatania urzadzenia zabezpieczajgcego przy pradzie zwarciowym obliczonym wynosi ponizej 0,01 s.
Minimalny przekréj przewodu

I

S= =1,1 mm?’< 2,5mm2
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Sprawdzenie skutecznosci szybkiego wytgczania:
Robl = 0,54Q dla wytgcznika instalacyjnego nadmiarowego
la= 4,9*16A=78,4A, U=0,54*16=8,6 V <50V
Ochrona przeciwporazeniowa z zastosowaniem wytgcznika ochronnego:
d= 25
12*0,03

Pozostate obwody gniazd posiadajg zblizone parametry. Uznaje sie wiec, ze ochrona od porazen jest wy-

=6940<0,54Q

starczajaca.

8. Pomiary odbiorcze instalacji:

W wykonaniu prac instalacyjnych nalezy przeprowadzi¢, w miare mozliwosci w nastepujacej kolej-
nosci, wymienione nizej pomiary i proby.
e Pomiar ciggtosci przewoddw ochronnych, w tym gtéwnych i dodatkowych (miejscowych)
potgczen wyréwnawczych oraz pomiar rezystancji przewodow ochronnych
e Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej,
e Pomiary rezystancji izolacji w obwodach rozdzielczych
¢ Pomiary rezystancji izolacji przewododw instalacji elektrycznej w obwodach sitowych
e Pomiary rezystancji izolacji w obwodach oswietleniowych
¢ Badanie oddzielenia od siebie obwoddéw
* Pomiar rezystancji uziomu
e Sprawdzenie skutecznosci przed dotykiem posrednim przez samoczynne wytaczenie zasilania w
uktadzie TN-S.
e Sprawdzenie dziatania urzgdzen ochronnych réznicowopradowych
Wszystkie wyniki ogledzin oraz pomiardw i badan nalezy umiesci¢ w odpowiednich przewidzianych prawem
formularzach i protokotach.
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