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OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW:

Zgodnie z trescig Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 poz. 1333, Dz. U. z 2021
poz. 11, art. 34 ust. 3d pkt. 3), my nizej podpisani, oswiadczamy, ze przekazana dokumentacja projektowa
(TOM 1) pn.:

zRemont elewacji i wymiana stolarki okiennej w budynku kosciota i dzwonnicy
Parafii pw. Podwyiszenia Krzyza Swietego w Ksiezpolu”

wykonana jest zgodnie z obowigzujacymi przepisami, normami oraz zasadami wspotczesnej wiedzy tech-
nicznej i jest kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc.
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TOM | specjalno $¢: architektoniczna
294/LBOKK/2022 (Podpis)
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[ZBA ARCHITIREKTOW
LUBELSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW RP
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Znak sprawy: 225/422/2022 Lublin, dnia 28 czerwca 2022r.

DECYZJA nr 294/LBOKK/2022

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych architektéw oraz inzynieréw
budownictwa (Dz.U. z 2019 r., poz. 1117, tj.) w zwiazku z art. 12, art. 13 oraz art. 14 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z pdzn. zm.), zgodnie z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postepowania
administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z p6zn. zm.)

stwierdza sie, ze
Pani mgr inz. arch. Marta Katarzyna Bielak
urodzona w dniu 27 sierpnia 1993 r. w Bilgoraju

posiada odpowiednie wyksztatcenie techniczne oraz praktyke zawodowa
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen.

Archttektow RP za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Lubelskiej Okregowej
Archutektow RP, w termlnle 14 dm od dnia doreczenia decijl ow

prawa skutkowa¢ bedzie tym, ze z dniem doreczenia Okregowej KOH’\IS]I Kwahflkacyjnej
Lubelskiej Okregowej Izby Architektow RP o$wiadczenia wnioskodawcy o zrzeczeniu sig prawa
do wniesienia odwotania, decyzja stanie sig ostateczna i prawomocna.

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna :

1. Przewodniczgcy Krzysztof Korona

2. Wiceprzewodniczgcy Krzysztof Lopucki

3. Sekretarz Joanna Muzykowska

4. Czionek Michat Kondracki

5. Czionek Marek Naja

6. Czlonek Mateusz Polaszek

7. Czionek Adriana Sediak
Otrzymuija:

1. Whnioskodewca : mgrinz. arch. Marta Bielak

2. Gtoéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centrainego rejestru 0s6b posiadajacych uprawnienia budowlane
3. Lubelska Okregowa Rada lzby Architekiéw RP

4. ala




IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLS

Lubelska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Lubelska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr in2z. arch. Marta Katarzyna Bielak
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnoséci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnier nr 294/LBOKK/2022,

jest wpisana na liste cztonkéw Lubelskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: LB-0417.

Cztonek czynny od: 22-09-2022r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 11-01-2023 r. Lublin.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2024 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Andrzej Kasprzak, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

LB-0417-2275-2F45-328Y-81E7

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izba Architektéw RP.




Remont elewacji i wymiana stolarki okiennej w budynku kosciota i dzwonnicy Parafii pw. Podwyzszenia Krzyza Swietego
w Ksiezpolu

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANEGO

inwestycji pt:

,Remont elewacji i wymiana stolarki okiennej w budynku kosciota i dzwonnicy
Parafii pw. Podwyiszenia Krzyza Swietego w Ksiezpolu”

1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego:
Kategoria - X. Budynek kultu religijnego.
2. Zamierzony sposéb uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu:
Obiekt objety opracowaniem petni funkcje obiektu uzytecznosci publicznej — kultu religijnego. Przed-

miotowa inwestycja nie zmieni funkcji obiektu i nie zmienia sposobu uzytkowania obiektu.

3. Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu:
Projektowany remont elewacji nie wptynie na forme architektoniczng budynku kosciota i dzwonni-

cy. Zastosowana kolorystyka bedzie podkresla¢ forme obiektu - podziaty elewacyjne, gzymsy, obramowania
oraz bedzie wspodtfgraé z zastosowanymi materiatami (dach z blachy miedzianej, orynnowanie, drewniane
okna i inne). Inwestycja nie bedzie generowac¢ wyrdzniajgcych sie obiektdw dysharmonijnych lub dominant
krajobrazowych.

Obiekt budowlany wraz ze zwigzanymi z nim urzgdzeniami budowlanymi zaprojektowany zostat w spo-
sob okreslony w przepisach oraz zgodnie z zasadami wiedzy techniczne;j.

Zastosowanie przez Inwestora zalecanych w projekcie materiatéw budowlanych posiadajgcych odpo-
wiednie atesty i oznaczonych symbolem dopuszczenia do uzytkowania w budownictwie oraz wykonywanie
robot budowlanych zgodnie z technologig i w odpowiedniej kolejnosci, zapewnia m.in.:

1) Spetnienie wymagan podstawowych dotyczgcych:

a) Bezpieczenstwa konstrukcji,

b) Bezpieczenstwa pozarowego,

c) Bezpieczenistwa uzytkowania,

d) Odpowiednich warunkow higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony sSrodowiska,

e) Ochrony przed hatasem i drganiami,

f) Odpowiedniej charakterystyki energetycznej budynku oraz racjonalizowania uzytkowania energii,

2) Warunki uzytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu,
3) Mozliwos¢ utrzymania wtasciwego stanu technicznego,

4) Warunki bezpieczenstwa i higieny pracy,

Odpowiednie usytuowanie na dziatce. Ukfad przestrzenny obiektu nie ulegnie zmianie.

4. Przedmiot, zakres i cel inwestycji
Ponizsze opracowanie zostato sporzadzone dla potrzeb przeprowadzenia wymiany posadzki kosSciota

z uwagi na lokalne zniszczenia, zapadniecia posadzki w naroznikach przysciennych, majgce podnies¢ stan-
dard wizualny obiektu zabytkowego.

5. Projektowane zagospodarowanie terenu:
Zakres inwestycji nie wprowadza innych zmian w zagospodarowaniu terenu ani obiektéw.

str. 7




Remont elewacji i wymiana stolarki okiennej w budynku kosciota i dzwonnicy Parafii pw. Podwyzszenia Krzyza Swietego
w Ksiezpolu

6. Rys historyczno — stylowy kosciota:

Do r. 1520 Ksiezpol nalezat do ddbr krdlewskich, w tymze roku stat sie wtasnoscig Spytka z Tarnowa i
rodziny Tarnowskich, nastepnie Marcina Ossolifiskiego by w koncu wejs¢ w sktad Ordynacji Zamoyskich. Do
r. 1875 ten teren, obok tacinnikdow, zamieszkiwali unici, ktérzy posiadali tu swojg parafie, facinnicy zas nale-
zeli do parafii tarnogrodzkiej. W latach siedemdziesigtych XIX w. rozpoczeto sie przesladowanie unitow (ks.
Tereszkiewicz, poczatkowo wieziony, musiat wyjecha¢ w r. 1873 do Galicji). Po kasacie unii parafia zostata
zamieniona na prawostawng, ktdra funkcjonowata do | wojny swiatowej. Po przekazaniu swigtyni KosScioto-
wi katolickiemu zorganizowano tutaj punkt duszpasterski, przy ktorym od r. 1917 rezydowat kaptan. Pierw-
sza erekcja parafii miata miejsce 19 marca 1919 r., jednak w wyniku sporéw zwigzanych z odbudowg $wia-
tyni parafia nie funkcjonowata. 27 1 1922 r. parafie erygowat powtérnie bp Marian Fulman. Powstata z miej-
scowosci poprzednio nalezacych do parafii: Tarnogrdd, tukowa i Puszcza Solska. Przy parcelacji gruntéw
cerkwi prawostawnej (poprzednio wtasnos¢ unitéw) przydzielono parafii 14,60 ha ziemi (zabrano jg na PFZ
w r. 1968). Za plebanie przez dtugie lata stuzyt budynek wzniesiony jeszcze w r. 1875. Nowa plebania z lat:
1984-86. Na terenie parafii rozwijat sie kult Matki Bozej, o czym $wiadczy organizowanie pielgrzymek do
Krasnobrodu i Lezajska. Ciezkim okresem w dziejach parafii byta Il wojna $wiatowa. W r. 1941 zabrano ko-
Sciét na cerkiew, rozpoczeta sie pacyfikacja (1943), wysiedlanie ludnosci, wywozenie do obozéw i na roboty
do Niemiec. Powrdt i odbudowa zycia spotecznego, a zarazem parafii nastgpity w r. 1945. Na terenie parafii
mieszka okoto 60 oséb prawostawnych, nalezgcych do cerkwi w Tarnogrodzie. Pierwsza unicka Swigtynia
drewniana zostata rozebrana w r. 1858. Na tym miejscu stoi stary krzyz kamienny (unicki). Kosciét obecnie
istniejacy, pw. Podwyzszenia Krzyza Sw., zostat wybudowany w latach 1856-1858 z fundacji Konstantego
Zamoyskiego. 14 IX 1858 r. byt konsekrowany przez bp. Jana Tereszkiewicza. W r. 1875 zamieniono go na
cerkiew prawostawng, w r. 1917 oddany katolikom, w r. 1915 uszkodzony przez pociski. W r. 1924 nastgpita
przebudowa dachu i wiezy. W latach: 1938-1939 przeprowadzono malowanie wnetrza (Czestaw Kietbinski),
renowacja dachu 1953, 1967, 1970, malowanie w r. 1970. Kosciét murowany z cegly, trzynawowy, przy
prezbiterium zakrystia, nad nawg mata wiezyczka. W drewnianym ottarzu gtéwnym z r. 1952 jest figura
Pana Jezusa na krzyzu i obraz $w. Antoniego Padewskiego (mal. tucja Batzukiewicz z Lublina, 1952). S3 tu 2
ottarze boczne - MB Niepokalanie Poczetej i Serca Pana Jezusa oraz stara, pounicka barokowa chrzcielnica,
drewniana, a na chdrze muzycznym znajdujg sie stare, pounickie organy (w r. 1879 sprzedano do Puszczy
Solskiej, w r. 1927 odkupione), remontowane w r. 1965. Zabytkowe stacje Drogi Krzyzowej pochodzg z XVIII
w. Krucyfiks barokowy. Monstrancja rokokowa ok. pot. w. XVIII. Cztery swieczniki cynowe, barokowe. Obok
kosciota znajduje sie murowana dzwonnica z 1858 r.

7. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego:

1| Dtugos¢ catkowita obiektu 24,99 m
2 | Szerokosc catkowita obiektu 13,70 m
3| Wysokos¢ budynku 14,76 m
4| llos¢ kondygnacji 1 | szt.
5| Powierzchnia zabudowy 317,84 m?

8. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego

Nie dotyczy.
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Remont elewacji i wymiana stolarki okiennej w budynku kosciota i dzwonnicy Parafii pw. Podwyzszenia Krzyza Swietego

w Ksiezpolu

9. Warunki korzystania z obiektu przez osoby niepetnosprawne

Obiekt jest wykorzystywany przez osoby niepetnosprawne.

10. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujagce wptyw obiektu

budowlanego na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty

sagsiednie

a)

(3

=

Zapotrzebowanie i jako$¢ wody oraz ilosé, jakos¢ i sposéb odprowadzania Sciekéw oraz wdd opado-

wych,
— dostarczenie wody do budynku z istniejgcego przytgcza wodociggowego,
— odprowadzenie Sciekdw sanitarnych — nie dotyczy,
— odprowadzenie sciekéw deszczowych z dachéw inawierzchni utwardzonych nateren nie-
utwardzony na dziatce inwestora.
Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachdéw, pytowych i ptynnych, z podaniem ich rodzaju, ilosci

i zasiegu rozprzestrzeniania sie,

Nie dotyczy.
Rodzaj i ilo$¢ wytwarzanych odpadodw,

Odpady komunalne, odpady gospodarczo bytowe — brak wytwarzanych.
Witasciwosci akustyczne oraz emisja drgan, a takze promieniowania, w szczegdlnosci jonizujgcego, pola

elektromagnetycznego i innych zaktécen, z podaniem odpowiednich parametrow tych czynnikdw i za-

siegu ich rozprzestrzeniania sie,

Inwestycja w Zzaden sposdb nie wptynie na pogorszenie klimatu akustycznego. Charakter obiektu nie
rodzi ucigzliwych Zzrédet hatasu a zatem oddziatywanie akustyczne bedzie sie miescito w normie i na te-
renie dziatki inwestora.

Wptyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody po-

wierzchniowe i podziemne

Ocena ekologiczna - realizowane przedsiewziecie nie bedzie miato negatywnego wptywu na wody po-
wierzchniowe podziemne, jak rdwniez nie spowoduje przekroczen dopuszczalnych norm w zakresie
emisji zanieczyszczen do powietrza atmosferycznego oraz hatasu. Oddziatywanie na srodowisko bedzie
miato charakter lokalny o ograniczonym - do pobliskiego otoczenia zasiegu. Dziatalnosé¢ obiektu nie
grozi zanieczyszczeniem badz naruszeniem powierzchni ziemi i gleby. Nie ma zagrozenia dla $wiata ro-
slinnego. Nie notuje sie zagrozen ani ucigzliwosci w zakresie gospodarki odpadami dzieki wtasciwym
ustaleniom w ich zagospodarowaniu. Oddziatywanie na srodowisko podczas realizacji inwestycji ma
charakter wytacznie przejsciowy i odwracalny, natomiast czas tych dziatan konczy sie wraz z zakoncze-
niem robét budowlanych. Wymagania ochrony srodowiska na tym etapie nalezy osiggng¢ poprzez: od-
powiednig organizacje robot dobdér materiatéw, sprzetu i srodkéw transportowych spetniajgcych wy-
magania ochrony srodowiska, dopuszczajace je do produkcji, obrotu o najmniejszym oddziatywaniu na
Srodowisko stosowanie materiatéow lub prefabrykatéw posiadajgcych atesty i certyfikaty. Prace budow-
lane powinny by¢ prowadzone zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym, sprawnym sprzetem
i pod nadzorem budowlanym w zakresie stosowanej technologii przewidziano powszechnie znane i
sprawdzone rozwigzania nie stanowigce ucigzliwosci dla srodowiska i ludzi. Ze wzgledu na brak szko-
dliwego oddziatywania na srodowisko - tereny (dziatki) otaczajgce dokumentowang inwestycje nie od-
notowuja uciazliwosci, szkodliwosci ani wprowadzenia ograniczenn w uzytkowaniu, zagospodarowaniu

itp.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych

znaczgco oddziatywaé na srodowisko (D.U. z dnia 26 wrzesnia 2019 r. Poz. 1839) zamierzenie budowlane

nie jest zaliczane do przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczgco oddziatywaé na sSrodowisko.

Teren objety opracowaniem nie jest potozony na terenie "Natura 2000".
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11. Stan techniczny

Ogdlny stan zachowania wszystkich elewacji budynku jest zty. W latach ubiegtych zostaty skute na
wszystkich elewacjach oktadziny tynkowe. Pozostate w strefie cokotu tynki sg zniszczone z widocznymi ozna-
kami wystepowania starych soli. Fundamenty w strefie cokotu budynku przez lata podciggaty wody gruntowe
i opadowe i magazynowaty w murze sole mineralne. Obecnie proces ten zostat zahamowany przez wykona-
nie iniekcji cisnieniowej. Istniejgce podokienniki z lastryko w $rednim stanie technicznym. Rynny i rury spu-
stowe miedziane w dobrym stanie. Stolarka okienna stalowa po stronie zewnetrznej— stan zadowalajacy.

12. Inwentaryzacja fotograficzna elewacji

i

Fot. 1 Elewacja p6tnocna i zachodnia

Fot. 2 Elewacja pétnocna i wschodnia
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Fot. 4,5. Widok stolarki okiennej

. =,

@ Tl
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Fot. 6,7. Elewacje dzwonnicy

13. Zakres prac remontowych

Prace remontowe przy Scianach elewacji budynku kosciota i dzwonnicy:

a)
b)
c)
d)
e)
f)
8)

Oczyszczenie Scian z pozostatosci po usunietych tynkach i luznych spoin.
Uzupetnienie ubytkow w spoinach muru.

Impregnacja Scian przed tynkowaniem.

Wykonanie tynkow.

Wymiana podokiennikéw.

Wymiana stolarki okiennej stalowej na drewniana.

Malowanie elewaciji.

13.1. Kolorystyka

a)
b)
c)
d)

Przyjeta w projekcie kolorystyka wg wzornika KEIM Exclusiv:
9294 - gzymsy, sztukateria.

9870 — sciany ptaskie.

9253 — cokét.

Blacha miedziana, patynowana — obrdébki blacharskie, podokienniki.

14. Opis i technologia prac remontowych przy renowacji elewacji

14.1. Przygotowanie podioza elewacji

Pierwszg czynnoscig technologiczng jest catkowite usuniecie wszelkich pytéw po dawnych tynkach, wy-

kucie luznej zaprawy fugowej, oczyszczenie i zmycie $cian. Pozostate powtoki malarskie na gzymsach nalezy

usungc sposobem recznym.

Odnowienie elewacji polegato bedzie na;

a) skuciu gtuchych i odspojonych tynkdw gzymsow,
b) oczyszczeniu scian,

¢) uzupetnieniem ubytkéw cegty z muru, tynkow,
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d) oczyszczeniu i zmyciu pozostatosci starej farby,

e) wzmocnieniu podtoza pod malowanie,

f) dwukrotnym malowaniu elewacji,

g) uporzadkowaniu terenu po zakoriczeniu robét budowlanych.

14.2. Metody wykonania elewacji — budynek kosciota i dzwonnica

Po wykonaniu prac przygotowawczych nalezy przystgpi¢ do napraw czgstkowych wedtug ponizszych
metod.
METODA 1 - Cokdt: tynk cementowo — wapienny WTA.
a) skucie tynkéw,

b) oczyszczenie cokotu,

¢) dezynfekcja,

d) wzmocnienie podtoza mineralnego,

e) obrzutka pod tynk renowacyjny,

f) tynk renowacyjny - gr. warstwy 10-20 mm,

g) ujednolicenie catej powierzchni, - gr. warstwy 3 mm,
h) pierwsze malowanie farbg,

i) drugie malowanie farba.

METODA 2 — Sciany powyzej cokotu i gzymsy: tynk wapienny.

a) oczyszczenie scian,

b) dezynfekcja,

¢) wzmocnienie podtoza mineralnego,

d) tynk wapienny - gr. warstwy 20 - 30mm,

e) ujednolicenie catej powierzchni. - gr. warstwy 3 mm,
f) pierwsze malowanie farbg,

g) drugie malowanie farba.

METODA 3: Miejsca narazone na zwiekszone dziatanie wilgoci zewnetrznej - pasy tynku nad obrobkami
blacharskimi, nad podmurdowkg, cokot:

a) Metoda 1 lub Metoda 2 + hydrofobizacja obejmujaca wszystkie powierzchnie 30 cm pasow
nad obrdbkami blacharskimi i nad podmurowka.

Hydrofobizacja: Zabezpieczenie czesci Scian powtokag hydrofobowg w celu zapobiegania wnikaniu wo-
dy w gtgb struktury materiatéw. Hydrofobizacjg nalezy objg¢ powierzchnie 30 cm paséw nad obrébka-
mi blacharskimi i nad podmuréwkg, wszystkie powierzchnie sztukaterii, gzymséw, wystajgcych ele-
mentéw pilastréw itp.

Malowanie korcowe elewacji - Po wykonaniu prac naprawczych cato$¢ elewacji projektuje sie do
dwukrotnego malowania farbg w kolorach przyjetych w punkcie 10.1. Kolorystyka.

14.3. Szczegotowy opis preparatow zastosowanych w ramach opisanych powyzej metod:

Dezynfekcja (Metoda 1 + Metoda 2) - wodorozcienczalny preparat do usuwania nalotéw organicznych

do zastosowania zewnetrznego. Wtasciwosci preparatu:

— roztwoér wodny zawierajacy kationowe Srodki powierzchniowo czynne, krzemiany i sktadnik dysper-
gujacy,

- gesto$¢ ok. 1,0 g/cm® w +20°C,

— odczyn pH ok. 11,5

str. 14




Remont elewacji i wymiana stolarki okiennej w budynku kosciota i dzwonnicy Parafii pw. Podwyzszenia Krzyza Swietego
w Ksiezpolu

— duza zdolnos¢ wnikania i nasycania,

— nie zawiera rozpuszczalnikdw organicznych i fosforanow,

— nie wydziela szkodliwych lub draznigcych oparéw,

— odpowiedni do stosowania na materiatach budowlanych przeznaczonych do dezynfekcji,
— nie plami ani nie zanieczyszcza materiatéw, na ktérych jest stosowany,

— produkt nie jest traktowany jako biocyd w rozumieniu dyrektywy 98/8/EC,

— spetnia wymagania dla detergentéw wg. regulacji unijnej 648/2004.

Wzmocnienie podtoza mineralnego (Metoda 1 + Metoda 2) — preparat rozcieficzajacy i gruntujacy, na
bazie czystego, ptynnego krzemianu potasowego i niewielkiej ilosci dodatkow organicznych, do farb
dyspersyjno-silikatowych. Preparat nanoszony na wytrzymate, suche, czyste, oczyszczone z kurzu i za-
ttuszczen podtoze. Wtasciwosci preparatu:

— nierozpuszczalny w podtozu w postaci skrzemionkowanej,

— stabilny w kazdych warunkach atmosferycznych,

— nie jest btonotwadrczy,

— ekstremalna paroprzepuszczalnosé,

— niepalny,

— odporny na dziatanie promieni UV,

— odporny na grzyby i plesn,

— odporny na dziatanie spalin przemystowych,

— odporny na dziatanie rozpuszczalnikéw,

— przyjazny dla Srodowiska,

— ulega biodegradacji.

Obrzutka pod tynk renowacyjny (Metoda 1) - zaprawa trasowo — cementowa stosowana jako tynk
niekryjacy dla poprawy przyczepnosci tynku renowacyjnego, w celu lepszego potgczenia mato chton-
nych powierzchni murdw i warstw tynku renowacyjnego. Wtasciwosci produktu:

— uziarnienie: 0 =5 mm,

— wigzanie hydrauliczne,

— dobra przyczepnos¢ do podtoza,

— wysoka mrozoodpornosé,

— odporny na rozpryski wodne i wilgo¢,

— wspotczynnik przepuszczalnosci pary wodnej u: < 25,

— absorpcja wody: W 2.

Tynk renowacyjny (Metoda 1) - sucha zaprawa na bazie trasu, wapna, mrozoodpornego piasku, ce-
mentu oraz dodatkdw. Specjalny tynk o wtasciwosciach hydrofobowych, stosowany na zewnatrz, do
naprawy powierzchni tynku uszkodzonego przez sole ponad poziomem terenu. Przeznaczony do po-
wierzchni $cian narazonych na dziatanie wilgoci w budynkach historycznych, starym budownictwie, w
obszarze cokotowym, itp. Po przefilcowaniu tworzy powierzchnie o drobnej strukturze. Aby tynk reno-
wacyjny spetniat swe zadanie, nalezy zazwyczaj natozy¢ dwie warstwy, o grubosci od 10 do 20 mm kaz-
da. Pierwszg warstwe tynku nalezy dobrze uszorstni¢ i przed natozeniem kolejnej warstwy zachowac
okres schniecia zalecany przez producenta. W miedzyczasie, przed natozeniem drugiej warstwy, po-
wierzchnie tynku oczysci¢ na sucho z soli, ktére przez nig przeniknety. Wtasciwosci produktu:

— uziarnienie: 0-1,2 mm,

— porowatosc: > 40 %,

— mineralna zaprawa renowacyjna o duzej zdolnosci akumulacji soli,
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— wysoka porowatos$¢ wskutek samoczynnego tworzenia sie poréw powietrza,
— wysoka dyfuzja i szybkie wysychanie,

— mozliwos¢é naktadania maszynowego,

— zapobiega powstawaniu wykwitow solnych (zdolno$¢ zatrzymywania soli),

— wiasciwosci hydrofobowe (zredukowane podcigganie kapilarne),

Ujednolicenie catej powierzchni (Metoda 1) — uniwersalny, cienkowarstwowy tynk wapienno-
cementowy z dodatkiem tworzyw sztucznych i wtdkien zbrojeniowych. Podstawowe dane:

— uziarnienie 0-0,6 mm,

— wspotczynnik przepuszczalnosci pary wodnej u: ok. 8,

— absorpcja wody: W 2,

W przypadku duzych nieréwnosci jako pierwszg warstwe tynku nalezy natozy¢ tynk o uziarnieniu do
1,3 mm o wspdtczynniku przepuszczalnosci pary wodnej u: ok. 9

Tynk wapienny (Metoda 2) - zaprawa tynkarska zgodna z normg PN-EN 998-1 na bazie piasku, wapna
(naturalne, biate wapno wysokohydrauliczne) oraz dodatkdw hydraulicznych, a takze poprawiajgcych
urabialnos¢ i wigzanie.

— Uziarnienie: 0-3,0 mm

— Hydrofobowy

— Wytrzymatos$¢ na Sciskanie po 28 dniach: kategoria CS Il 1,5-5,0 N/mm?

— Reakcja na ogien: Al

— Wspotczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej u: ok. 10

— Absorpcja wody: W 2

— Przyczepno$é: = 0,08 N/mm

Ujednolicenie catej powierzchni (Metoda 2) — zaprawa tynkarska, zgodnie z PN EN 998-1, na bazie
piasku, wapna (naturalne, biate wapno wysokohydrauliczne) oraz dodatkéw hydraulicznych i dodatkéw
poprawiajgcych urabialnos¢ i wigzanie. Podstawowe dane:

— uziarnienie:0-0,6mm

— hydrofobowy

— reakcja na ogien: Al

— wspodtczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej u: ok. 10

— absorpcja wody: W 2

— przyczepnos$é: = 0,08 N/mm?

Malowanie farbg (Metoda 1 + Metoda 2) - elewacyjna farba krzemianowa, na bazie kombinacji spoiw
zolu krzemionkowego i szkta wodnego potasowego. Wtasciwosci produktu:

— odporny na dziatanie warunkéw atmosferycznych, UV i kwasnych deszczy,
— antyelektrostatyczny,

— alkaliczny, nie zawiera srodkdw konserwujacych,

— niepalny (klasa A2-s1, dO wg. PN-EN 13501-1)

— zawiera tylko pigmenty odporne na dziatanie Swiatta,

— mineralnie matowy,

— mikroporowaty, paroprzepuszczalny, nie tworzy btony,

— wysoce hydrofobowy,

— nie zawiera rozpuszczalnikdw i $srodkow zmiekczajgcych,

— nieprzyjazny dla grzybdw i glonéw dzieki szybkiemu wysychaniu.
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Hydrofobizacja - bezbarwny srodek na bazie silanéw i siloksanéw do korcowej hydrofobizacji po-
wierzchni. Preparat wnika w pory kamienia naturalnego. Po wyparowaniu rozpuszczalnika substancja
czynna osadza sie na Sciankach porow poprzez reakcje chemiczng z materiatem budowlanym i wilgocia
zawartg w powietrzu, nadajgc wtasciwosci hydrofobowe.

15. Wymiana stolarki okiennej.

Wymianie podlegajg wszystkie okna stalowe po stronie zewnetrznej $cian. Okna drewniane od we-
wnatrz jak i kraty pozostajg bez zmian.

Czynnosci montazowe mozna podzieli¢ na nastepujgce etapy:
a) demontaz okien,
b) przygotowanie otworu,
c) uzupetnienie ubytkéw w murze,
d) ustawienie i umocowanie okienw otworze,
e) uszczelnienie ewentualnych szczelin,
f) przeprowadzenie regulacji,
g) uzupetnienie tynkdéw i wykoriczenie dolegajacych $cian.

Wykonczeniowg powtoke malarskg nalezy wykonaé¢ srodkiem o wysokiej odpornosci na warunki
atmosferyczne do stosowania na zewnatrz i do wewnatrz, w trzech warstwach w kolorze oraz matowym
efekcie odbicia Swiatta w odcieniu zblizonym do pierwotnych powtok.

Wymagania dla impregnatu.

Naktadanie w kierunku zgodnym z uktadem wtdkien drewna.
— 3w 1:impregnat, powtoka gruntujgca i lazura,
— Ochrona drewna przed wilgocig i promieniowaniem UV,
— Efekt impregnujacy: wysycenie drewna, zabezpieczajgce przed wilgocia,
— Powtoka przepuszczajgca pare wodng: wilgo¢ moze sie ulatniac,
— Dziatanie hydrofobizujgce: mokre powierzchnie szybko wysychaja,
— Ograniczenie niebezpieczenstwa powstania zgnilizny,
— Podwyzszona zawarto$¢ fazy statej zabezpiecza przed zerowaniem os,
— Zabezpieczenie przed plesnig, glonami i sinizng,
— Mrozoodpornosé,
— Odpornosé na wahanie temperatury w granicach od -40°C do +60°C,

Wiasciwosci impregnatu.

— Spoiwo: zywica alkilowa,

— Gestos¢ (20 °C) ok. 0,87 g/cm?,

— Lepkos$é (w temp. 20 °C) ok. 80 s I1SO 2431/3 mm,

— Pigmenty: Swiattotrwate pigmenty o wysokiej przezroczystosci.

Stolarka okienna

Okna drewniane z drewna sosnowego klejonego 68 mm, nieotwieralne. Duplex 1 — komorowy: miedzy-
szybowy 20mm. Szprosy 30mm naklejane obustronnie. Kolor biaty RAL 9010. Podziat szprosami na kwatery
o jednakowych wymiarach wg zestawienia stolarki okiennej. Parametry techniczne przepuszczalnosci po-
wietrza, wodoszczelnosci, izolacyjnosci akustycznej zgodne z aktualnymi przepisami i normami (co naj-
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mniej). Wszystkie okna wypetnione argonem. Szklenie 4/16AR/4 TF U, =1,0. 2szt. okien wyposazone
w lufciki uchylne w dolnych czesciach kwater po 1szt. na okno.

16. Analiza technicznych, Srodowiskowych i ekonomicznych moiliwosci realizacji wysoce
wydajnych systemoéw alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto.

Budynek podlega ochronie na podstawie przepisow o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami —
w zwigzku z powyzszym zgodnie z art. 3 ust. 4 pkt. 1) Ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce
energetycznej budynkdéw (Dz.U.2021 poz. 497) — zwolniony jest z obowigzku sporzgdzania charakterystyki
energetycznej budynku.

17. Dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowej
Nie dotyczy. Inwestycja nie wprowadza zadnych zmian z zakresie ewakuacji i warunkéw ochrony

p.poz.
mgr inz. arch. Agnieszka Potocka — Makos$ mgr inz. arch. Marta Katarzyna Bielak
uprawnienia budowlane w branzy architektonicznej uprawnienia budowlane w branzy architektonicznej
do projektowania i kierowania do projektowania bez ograniczen
robotami budowlanymi bez ograniczen nr upr. 294/LBOKK/2022

nr upr. MPOIA/021/2016
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branza: i upr. nr 294/LBOKK/2022
Opracowat

branza: architektura

mgr inz. Adam Potocki

Data
opracowania

042023 [ 2
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ELEWACJA POLUDNIOWA
skala 1:100

2499

03

i o |

=

586

693

MAPIS

biuro obstugi inwestycji

Adam Potocki

ul. Lubelska 7, 23-400 Bitgoraj

NIP

918-163-32-09 REGON 951209347

Inwestor

PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA pw. PODWYZSZENIA
KRZYZA SWIETEGO w KSIEZPOLU, ul. Ko&cielna 50,
23 - 415 KSIEZPOL

Lokalizacja
inwestycji

Ksigzpol, woj. lubelskie, dziatka nr 1381/3 , ark. &,
ident. dziatki 060208_2.0004.1381/3, ul. Koscielna 50,
23 - 415 KSIEZPOL

@ KEIM 9294 - gzymsy, sztukateria.

(2 KEIM 9870 - §ciany pfaskie.
(3 KEIM 9253 - cokét

Temat

,Remont elewacji i wymiana stolarki okiennej
w budynku kosciofa i dzwonnicy Parafii
pw. Podwyzszenia Krzyza Swietego w Ksiezpolu

”

Tres¢ rysunku

Elewacja potudniowa

Nr zlecenia Skala rys. Branza Stadium
- 1100 architektura PAB
ZESPOt PROJEKTOWY
Wyszczegolnienie Imie, Nazwisko, Nr uprawnieri Podpis
Projektant mgr inz. arch. Agnieszka Potocka
branza: architektura - Mako$ upr. nr MPOIA/021/2016
Sprawdzajacy mgr inz. arch. Marta Bielak
branza: i upr. nr 294/LBOKK/2022
Opracowat

branza: architektura

mgr inz. Adam Potocki

Data
opracowania

0472023 |"™1 3




ELEWACJA ZACHODNIA
skala 1:100 ELEWACJA WSCHODNIA
skala 1:100

MAPIS
biuro obstugi inwestycji
Adam Potocki
ul. Lubelska 7, 23-400 Bitgoraj
NIP 918-163-32-09 REGON 951209347

Inwestor | PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA pw. PODWYZSZENIA
KRZYZA SWIETEGO w KSIEZPOLU, ul. Ko&cielna 50,
23 - 415 KSIEZPOL

Lokalizacja | Ksigzpol, woj. lubelskie, dziatka nr 1381/3 , ark. &,
inwestycji | ident. dziatki 060208_2.0004.1381/3, ul. Koscielna 50,
23 - 415 KSIEZPOL

Temat ,Remont elewacji i wymiana stolarki okiennej
w budynku kosciofa i dzwonnicy Parafii
pw. Podwyzszenia Krzyza Swietego w Ksiezpolu”

Tres¢ rysunku

Elewacja wschodnia i zachodnia

Nr zlecenia Skala rys. Branza Stadium

- 1100 architektura PAB

ZESPOt PROJEKTOWY

Wyszczegolnienie Imie, Nazwisko, Nr uprawnieri Podpis
Projektant mgr inz. arch. Agnieszka Potocka

branza: architektura - Mako$ upr. nr MPOIA/021/2016

Sprawdzajacy mgr inz. arch. Marta Bielak

branza: i upr. nr 294/LBOKK/2022

Opracowat

branza: architektura mgr inz. Adam Potocki

opracowzzti: 04/2023 Nr rys. 4




ELEWACJA WSCHODNIA
skala 1:100
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ELEWACJA POLNOCNA
skala 1:100

825

7
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399

330
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ELEWACJA ZACHODNIA
skala 1:100

543
’ 493

[

957 i}

ELEWACJA POLUDNIOWA
skala 1:100

N
b
A

@ KEIM 9870 - $ciany ptaskie.
(3 KEIM 9253 - cokét

(©)]

MAPIS
biuro obstugi inwestycji
Adam Potocki
ul. Lubelska 7, 23-400 Bitgoraj
NIP 918-163-32-09 REGON 951209347

Inwestor | PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA pw. PODWYZSZENIA
KRZYZA SWIETEGO w KSIEZPOLU, ul. Ko&cielna 50,
23 - 415 KSIEZPOL

Lokalizacja | Ksigzpol, woj. lubelskie, dziatka nr 1381/3 , ark. &,
inwestycji | ident. dziatki 060208_2.0004.1381/3, ul. Koscielna 50,
23 - 415 KSIEZPOL

»Remont elewacji i wymiana stolarki okiennej
w budynku kosciota i dzwonnicy Parafii
pw. Podwyzszenia Krzyza Swietego w Ksiezpolu”

Temat

@ @ KEIM 9294 - gzymsy, sztukateria.

Trest rysunku | Elewacja wschodnia, zachodnia,
potnocna i potudniowa dzwonnicy

Nr zlecenia Skala rys. Branza Stadium

- 1:100 architektura PAB

ZESPOt PROJEKTOWY

Wyszczegdlnienie Imie, Nazwisko, Nr uprawniers Podpis
Projektant mgr inz. arch. Agnieszka Potocka

branza: architektura - Mako$ upr. nr MPOIA/021/2016

Sprawdzajacy mgr inz. arch. Marta Bielak

branza: architektura upr. nr 294/LBOKK/2022

Opracowat

branza: architektura mgr inz. Adam Potocki

opracowZ?\ti: 04/2023 Nr rys. 5




STOLARKA OKIENNA

L.P. 1. 2. 3.
SYMBOL (o) 02 03
SN
S i S 3 .
Si( K
T
\ I/
N 14
] —— = m % DA; R \ 7
o~ T o~ o R
ST / ﬂg \\ —
=t = T | R , N
/ / N
e ——— I\ ibii I -
39 39 ] 50,5 D 524 ]
S , 54 54 4 105 D
I 50 Lk 50 L L 108 L
4 62,5 4 62,5 D
L 125 L
WYMIARY
W SWIETLE MURU| S 125 108 105
(NALEZY
SPRAWDZIC H 250 170 137
NA BUDOWIE)
ILOSC | PARTER 6 4 2

PARAMETRY

Okna drewniane z drewna sosnowego klejonego 68mm, nieotwieralne (O1 i 02), rozwierno - uchylne (03). Duplex 1 - komorowy:
miedzyszybowy 20mm. Szprosy 30mm naklejane obustronnie. Kolor biaty RAL 9010 obustronnie. Podziat szprosami na kwatery o
jednakowych wymiarach. Parametry techniczne przepuszczalno$ci powietrza, wodoszczelnosci, izolacyjnosci akustycznej zgodne z
aktualnymi przepisami i normami (co najmniej). Wszystkie okna wypetnione argonem. Szklenie 4/16AR/4 TF Ug =1,0. 2szt. okien O1

MAPIS
biuro obstugi inwestycji
Adam Potocki

ul. Lubelska 7, 23-400 Bitgoraj
NIP 918-163-32-09 REGON 951209347

wyposazone w lufciki uchylne w dolnych czesciach kwater po 1szt. na okno.

Inwestor

PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA pw. PODWYZSZENIA
KRZYZA SWIETEGO w KSIEZPOLU, ul. Ko&cielna 50,
23 - 415 KSIEZPOL

Lokalizacja
inwestycji

Ksigzpol, woj. lubelskie, dziatka nr 1381/3 , ark. &,
ident. dziatki 060208 2.0004.1381/3, ul. KoScielna 50,
23 - 415 KSIEZPOL

Temat

,Remont elewacji i wymiana stolarki okiennej
w budynku kosciota i dzwonnicy Parafii

”

pw. Podwyzszenia Krzyza Swietego w Ksiezpolu

Tres¢ rysunku

Zestawienie stolarki okiennej

Nr zlecenia Skala rys. Branza Stadium
- - architektura PAB
ZESPOt PROJEKTOWY
Wyszczegdlnienie Imie, Nazwisko, Nr uprawnier Podpis

Projektant mgr inz. arch. Agnieszka Potocka
branza: architektura - Mako$ upr. nr MPOIA/021/2016
Sprawdzajacy mgr inz. arch. Marta Bielak
branza: architektura upr. nr 294/LBOKK/2022
Opracowat ) .
branza: architektura mgr inz. Adam Potocki

Data Nr rys.

opracowania

04/2023
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12. Autorzy, historia obiektu, okreslenie stylu.

Cerkiew w Ksiezpoli mogia istniec

w XVIw., - lustracja starostwa krze-
szowskiego wymienia bowiem wérdd
gruntéw wiejskich p6% Xana gruntu
DOpomsklebo /1589 v,/

Kolejng cerkiew wzniesiono w 1679r.
z fundacji Zamoyuklch Rozebrano jg
w 1858 r. W miejscu prezbiterium
wzniesiono stojgcy do czaséw obec—

nych kamienny krzyz.
Cerkiew istniejgcg obecnie wznieﬁ

siono z fundacji Konstantego Zamoy-
skiego w 1.1855-1857. Konsekrowana
14 listopada 1858 r. W 1875 r. za-
mieniona na prawostawng., 0d 1917 r.
prze jeta przez katolikéw, W 1922 r,
powozano parafie rzymskokatolicksg.

W 1941 =, swigtynig przejgli prawoskay

stawni.Po II wojnie budowle przejax
Kogcidx rzymskokatolicki.

- 1915r. - ukszkodzona przez noolskﬁ,

- 1924r. - przebudowa dachu i wiezy
likwidacja herméw bharakterystycz
nych dla architektury cerkiewnej
oraz prawostawnych krzyzy,

~ 1938-1939 r. Czestaw Kietbifiski
malowar wnetrze oraz nanidst ma-

' lowidia w prezbiterium,

- 1953,4967,1970,1988r. - remonty

dachu

- 1970, 19881, - przecieranie tynkdw
maloWanle wnetrza oraz elewacji]
budewa nowych schodéw przed wej-—
Sciem &lnwnjm,

~ 1965r. - remont organdw,

- po 1970 r, cmentarz cerkiewny
ogrodzono zelaznym pZotkiem,

~ 1988 r. - malowanie elewacgl

i wnetrza,

LA

13. Opis (sytuacja, material i konstrukcia, rzut, bryla, elewacje, wnetrze. wy ‘csazenie. instalacie)

Cmentarz cerkiewny usytuowany w poiudniowym narozniku szosy Biigoraj -
dJarositaw 1 odohodzaceg od niej w kierunku zachodnim drogi wiejskiej tworzg-
cej o$§ komunikacyjng i budowlang wsi Ksiezpol /dwana cerkiew - obecnie nie
istniejgca - kllkad21631qt metréw na zachéd,wzdtuz drogi do centrum wsi/.
Plac cerkiewny o powierzchni ok.0,25 ha /ok 40 x 60 m 5 ogrodzony piotkiem
z zelaznych pretéw osadzonych w kamlenneg podmuréwce, W narozach cmentarsza
cztery drewniane kapliczki a przed koéciozem dwa drewniane krzyze misyjne.
wzdfiuz ogrodzenia zachowane resztki starodrzewu: sze$d lip i jesionéw o Sred-
nicy od 0,7 do 1;4 m oraz péiniejsze nasadzenia,

Cerkiew oechy stylowe utracita w trakeie przebudowy w latach dwudzlestyoh
Orientowana,llurowana z cegily,potynkowana; grubo$é muru okoio 64 cm,

Zarozona na trédjdzielnym wydluzonym planie w ukiadzie: prezbiterium - nawa -
kruchta /babiniec/. Kruchta i tr03bocznle zamkniete prezbltcrlum réwne] sze-
rokosci. Przy prezbiterium od pdinocy i poiudnia symetryczne za krystie, J
Nawa szersza, zblizona w nl&nle do kwadratu. Sciany trzech czondw réwnej wy-—
sokosci, zdkrystle nizsze, Dach pobity blacha. Nad nawa wyzszy,w ksztakcie
piramidy zwieiczonej pozorng latarnig na odmioboku zakonczong stozkiem z krzy-
zém osadzonym né kulii Wiefba dachowa nad nawg z poigczonych w kwadrat stol-
cdw wspierajgcych konstrukcje krokwiowg. Dach prezbiterium dwuspadowy, nad
%amkn1Q01em trdjpotaciowy; nad kruchtg trdjpozaciowy; nad zakrystiami pulpi-

OVVyo

Sciany bez podziaréw, Frontowe naroza kruchty uggte pilastrami,

COkna prostokatne, zamknigte Zfukiem,okratowane, Gzyms koronujacy profilowany.
Portal w nozornvg wyprawione j w tynku piytkiej arkadzie,04cieze wykute z pia-
skowca., Drzwi dwuskrzydlowe od strony zewnetrznej szalowane w "romb",zamyka-
ne ozdobnym kowalskim zamklem. Kruchtea przedzielona drewniang,piycinowsa ,
przeszklong $ciang.

Wnetrze czqé01 centralnej halowe,trdjnawowe, trngnrzeslowe Nawy boczne
otwarte na giéwng arkadami wsnartymi na parach Filaréw i przy$ciennych 01~
lastrach, W nawie i czeéci kruchty podioga z sosnowych,biatych degek.

W prezbiterium i zakrystiach betonowa posadzka. Chér i sohody na chér drew-
niane, Stropy piaskie, w ziaczeniu ze &cianami krétki skos. Zakrystie prazy-
kryte sklenlenlem PrZJzowym. Prezbiterium oddzielone od nawy balustrads

z tralek.

Oxtarz gzéwny drewniany, z obrazem $w.Antoniego Padewskiego, malowanym:
w 1952 r, przez Zucje Batzukiewicz z Lublina. Na stropie orezbiterium scena
Zwiastowania NMP, na $4cianach Narodzenie Chrystusa i Zmartwychwstanie.

Nad nawg polichromia przedstawiajgca Ojca 3wietego Jana Pawra II, NMP w obZo-
kach i grupe wiernych /1988 r./
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14. Rubatura 15. Powierzchnia urzytkow~ 16. Przeznaczenie pierwotne 17 Urzylkbwa‘ulie,ebecne
NS :) 3 . ’(_ 1 + e | ARG B e
0k.2000 m 0k.260 m kultowe kultow

18. Prace budowlane i konserwatorskie, ich przebieg i dokumentacija

19. stan zachowania (fundamenty, $ciany zewnetrzne, ‘ciany weuwnetrzne, sklepienia, stropy
konstrukcje dachowe, pokrycie dachu, wyposazenie i instalacje)

Stan zachowania dobry. Budowla wyposaz

;‘./
(@]
5
)
|t
=
(63}
d-
D./
=
£
Q

ey
<D

elektryczng,

20. Najpiluiejsze postulary konserwatorskie



21. Akra archiwalne (rodzaj aki numer i miejsce przechowania) 24. Uwagi réine

25. Opracowal
il Bronistaw Seniuk , 1988 r,

imie, nazwisko, lata, podpis

plany, .ysunki Jo W

i imi¢, nazwisko, data, podpis
Anna Seniuk , lipiec 4988 r,
imig, nazwiske, pata, podpis

Ty 7 ¢ Lt
miejsce przechowania negatywéw _...BBlDZ W samosciu

zdjecia fotogr

Rarta po wypelnieniu podlega ochronie na podstawie przepiséw prawa autorskiego

22, Bibliogralia 26. Adnotacje o iaspekcjach, informacije o zmianach (daty, imiona i nazwiska wypelniajacych)

23 Lro ta ikonograficzue 1 totogralia (rodzaj, miejsca przechouanta spgnatury

27 lalgcunjiv | i
Wkiadki nr 1,2,

ODZ wzér 1975 1.



WRLADRA DO KARTY EWIDENCYJNEJ ZABYTKOW ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA ZAEACIZNIK NR

1. Miejscowosé 2. Obiekt (nazwa jak w karcie) 3. Zawartod¢ wkladki (nazwa obiektu Ilub materialu uzupelniajacego)
Ksiezpol cerkiew (ob. koscidt)
fot., oktadka: widok od pin.-zach, fot. oktadka: widok od ptd.-zach.

" widok na prezbiterium
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rzut . przyziemin $:200 : tisvbuacja 1:1000

Bronistaw Seeniuk 1988r.

OZGraf. Z.P. Ostréda zam. 699 nakl, 23,660

............... Wsér ODZ 1978




i il

i

il
{i

{

HETLT L

od

i il

Tt UL

I
P

1

trony

foX 4

M

Ui
Qe=~WSC




WRLADKA DO KARTY EWIDENCYJNEJ ZABYTROW ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA

ZAELACZNIR NR

1. Miejscowo$¢ 2. Obiekt (nazwa jak w karcie)

Ksiezpol

cerkiew (ob. kodcidi)

3. Zawarto$¢ wkladki (nazwa obiektu lub materialu uzupelniajacego)

[ el g
Ul T
Mroomth

widok na prezbiterium

Broniszaw Seniuk 188 r.

(imie, nazwisko,data)

Wkiadke zalozpl:

BDZ Zamosé

Miejsce przechowpwania negatywéw:

OZGref. Z.P. Ostréda zam. 699 nakl, 23.680

A ?
widok na chér

Wzér ODZ 1978 r|




OSRODEK DOKUMENTACJI
ZABYTKOW

KARTA EWIDENCYJNA
ZABYTKOW ARCHITEKTURY
I BUDOWNICTWA

MIN|O|P|R

X|Y|Z

LUBELSKIE

1. Obiekt

2. Czas powstania

3. Miejscowosé
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" sytuacja 1:1000

5. Przynalezno$¢ administracyjna

wojewodztwo AL

7. Przynaléznos$é administracyjna
przed 1VI1975

wojewodztwo

powiat

8. Wiasciciel i jego adres

R e

9. Uzytkownik i jego adres

$ ey
J e« Wa

10. Rejestr zabytkow




12. Autorzy, historia obiektu, okreélenia stylu.

W latach 1855-1857. wzniesiono w Ksieszpolu
nowg cerkiew greckokatolicks /niedaleko starej,|
drewnianej/; Na nowym placu cerkiewnym wznleolc
w 1858 r;'rownlez nowe dzwonnice.
- Po drugleJ wojnie- SWlatOWbJ zamurowano weg-.'
gcie na osi ﬁlowneJ /dzwonnica nrzed‘tdwla,'
tvp dawonnlcj bramnej/ oraz we3501e boo”ne
od strony péinocnej /od dr001/ : :

- Po drugiej wojnie dwiatowe remontowano
dach dzwonnicy,tynki oraz ma10Wuno $ciany
od stronw ,zewnetrznej.

.

13. Opis _(sytuacja, material i konstrukcja, rzut, bryla, elewacje, dacﬁ, '_Wnetrze, wyposazenie, instalacje)

Cmentarz cerklewny uQJtHOWunT W ooludﬂidwvm’naro?niku szosy
Bilgora] - Jarostaw 1 odohodz&oeg od niej w- ziohodnlm kierunku
drogi wiejskiej tworz@ceg: oévkomunlﬁuoanq i budowlané wsi

‘Ksi@Znol / dawna. cerkiew - obecnie nie istniejgca — kilkadziesiat
metrém ne . zachdd, wzd uz drogl do cent'rum ws1/ Plac cerklewny

0 “OWlerZCﬂnl ok, 0,45 ha /6k.40 x 60m/ ogrodzony ptotkiem z zZe-
laznych qrgtow ZamOCOWanyCﬂ né kamiennej podmurdwce, W narozach
'cmentar2m cztery drewniane kdpllczk;,d przea koéoiotem dwa drew-
niane krzyze ﬂlswgnc deluZ ogrodzénia zachowane resztki staro-
drzefu'szeéo 113 3 Jbblonﬁw o érednicy od 0,7 do 1,4m oraz pbi-
nlegsze nudeZﬁnla '

Dzwonnica brama, usvtuowana -0d strony Zucnodnleg na osi cerkv
na linii ogrodzenia oerﬁlewnb"o. liurowana gz cegty,potynkowana.
Trngczkonow& Ztozona z dwuk ondvgnaCygneJ prostokgtnej w planie,
wiezy dawonneJ oraz wsplerajgcych jg no,bokauh od. pdinoey i po-

L%

Zudnia symetrycznych, Jednokond rgnacy jnych przybudiwek,

Dachy pobite ocynkowang blaohﬂ, dach wiezy dqupadowy,zwieﬁozony
zelaznym krzvzem, dachy przybudéwek nulnltowe
Na- wmsoko‘cl drugiej kondygnaoji SCldnJ przeblte o&raml otwordw
dzwonnvon zdmknlthoh Zukiem, Drzwi w przyziemiu do xlead_dwuskrzy'
diOW antrze nrzvkrvte kolebks.W przy bud wkach stroo drewniany,
_ldSkl.H przybuddwoe ﬂ“lHOCQGJ d%ewnlune schody na drugg: kondy-
gnacjg'w1eay. Grubo§é muru wiezy okoZo 75 om,_nrzvoudfwek - 60cm,
Wiesba dachowa z sosnowych grubych bdll._ "




14, Kubatura 15. Powierzchnia qiytkow@

R i &
0k.120 m 0k.40 m

16. Przeznaczenie pierwotne 17, Uzytkowanic obecne

kultowe - : - kul towe

18. Prace budowlane i konserwatorskie, ich przebieg i dokumentacja

19. Stan zachowania (fundamenty, $ciany zewnetrzne, $eiany wewnetrzne, sklepienia; stropy, konst;ukme
dachowe, pokrycie dachu, wyposs zenie i instalacje)

bytek ‘w nalezytym stanie Z@howania.

20. Najpilniejsze postulaty konserwatorskie




9

21. Akta archiwalne (rodzaj akt, numer i miejsce przechowywania)

24, Uwagi .r,éine

22.

Bibliografia

T ™ (7 ¢ PR A - |
Miejsce przechowywania negatywéw  RBi1 D7 w 2‘,;»4{;10;35_3”_1_11

Karta po ‘wypelnieniu podlega ochronie na podstawie przepiséw
prawa autorskiego.

23.

Zrodla ikonegraficzne i fotografie (rodzaj, miejsce przechowywania, sygnatury)

26. Adnotacje o inspekcjach, mformaCJe o zmianach itp. (daty,
nazwiska wypehnajqcych)

21." Zalaczniki, _ P
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WRLADRA DO KRARTY EWIDENCYJNEJ ZABYTKOW ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA

ZAELACZINIK NR
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Remont elewacji i wymiana stolarki okiennej w budynku kosciota i dzwonnicy Parafii pw. Podwyzszenia Krzyza Swietego
w Ksiezpolu

Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Opracowanie na podstawie:

ROZPORZADZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY
z dnia 23 czerwca 2003 r.
w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

(Dz. U. Nr 120, poz. 1126)

INWESTYCJA:

,Remont elewacji i wymiana stolarki okiennej w budynku kosciota i dzwonnicy
Parafii pw. Podwyiszenia Krzyza Swietego w Ksiezpolu”

Inwestor:

Parafia p.w. Podwyzszenia Krzyza Swietego w Ksiezpolu
ul. Koscielna 50, 23 - 415 Ksiezpol

Lokalizacja: Ksiezpol, woj. lubelskie, dziatka nr 1381/3 , ark. 4, ident. dziatki
060208 2.0004.1381/3, ul. Koscielna 50, 23 - 415 Ksiezpol.

Opracowanie:

str. 19




Remont elewacji i wymiana stolarki okiennej w budynku kosciota i dzwonnicy Parafii pw. Podwyzszenia Krzyza Swietego
w Ksiezpolu

1. ZAKRES ROBOT:
W sktad przedmiotu opracowania wchodzg prace remontowe w zakresie robdt remontowych elewacji i

wymiany stolarki okiennej.

2. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA JAKIE MOGA WYSTAPIC PRZY REALIZACJI PRAC:

Zagrozenie moze wystepowac przy realizacji nastepujacych prac:
a) przy roztadunku materiatow z uzyciem sprzetu mechanicznego,
b) inne roboty na wysokosci i z uzyciem narzedzi elektrycznych.

3. ZAGOSPODAROWANIE PLACU BUDOWY:
Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje sie przed rozpoczeciem robdét budowlanych, co najmniej w

zakresie:
a) wyznaczenia stref niebezpiecznych,
b) urzadzenia sktadowisk materiatéw i wyrobow.

Zabronione jest sktadowanie materiatdow na nawierzchni i w skrajni drogowej drogi powiatowej.

Drogi komunikacyjne dla wdzkow i taczek oraz pochylnie, po ktorych dokonuje sie recznego przenoszenia
ciezaréw nie powinny mieé spadkéw wiekszych niz 10%. Przejscia i strefy niebezpieczne powinny by¢ oswie-
tlone i oznakowane znakami ostrzegawczymi lub znakami zakazu.

Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, sktadowisk wyrobdéw i materiatow lub maszyn i
urzadzen budowlanych bezposrednio pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi lub w odlegtosci
liczonej w poziomie od skrajnych przewodow, mniejszej niz:

a) 3,0 m - dla linii 0 napieciu znamionowym nieprzekraczajgcym 1 KV,

b) 5,0 m - dla linii i napieciu znamionowym powyzej 1 KV, lecz nieprzekraczajgcym 15 KV,

c) 10,0 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 15 KV, lecz nieprzekraczajgcym 30 KV,
d) 15,0 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 30 KV, lecz nieprzekraczajagcym 110 KV,
e) 30,0 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 110 KV.

Nalezy zapewni¢ dostateczng ilo$¢ wody zdatnej do picia pracownikom zatrudnionym na budowie
oraz do celdéw higieniczno - sanitarnych, gospodarczych i przeciwpozarowych.

llo$¢ wody do celéw higienicznych przypadajgca dziennie na kazdego pracownika jednoczesnie za-
trudnionego nie moze by¢ mniejsza niz:

a) 120 | - przy pracach w kontakcie z substancjami szkodliwymi, trujgcymi lub zakaznymi albo po-
wodujgcymi silne zabrudzenie pytami, w tym 20 w przypadku korzystania z natryskow,

b) 90 | - przy pracach brudzacych, wykonywanych w wysokich temperaturach lub wymagajgcych
zapewnienia nalezytej higieny proceséw technologicznych, w tym 60 | w przypadku korzystania z natryskéw,
) 30 | - przy pracach nie wymienionych w pkt. ,a" i ,b".

Napoje nalezy zapewnic¢ pracownikom zatrudnionym przy pracach na otwartej przestrzeni przy temperaturze
otoczenia ponizej 10°C lub powyzej 25 °C. Na terenie budowy powinny by¢ urzadzone i wydzielone po-
mieszczenia higieniczno - sanitarne i socjalne - szatnie (na odziez roboczg i ochronng), umywalnie, jadalnie,
suszarnie oraz ustepy. Na terenie budowy powinny by¢ wyznaczone oznakowane, utwardzone
i odwodnione miejsca do sktadania materiatéw i wyrobdw. Sktadowiska materiatéw, wyrobéw i urzadzen
technicznych nalezy wykonac¢ w sposéb wykluczajgcy mozliwosé wywrdcenia, zsuniecia, rozsuniecia sie lub
spadniecia sktadowanych wyrobdw i urzadzen. Teren budowy powinien by¢ wyposazony w sprzet nie-
zbedny do gaszenia pozaréw, ktéry powinien by¢ regularnie sprawdzany, konserwowany i uzupetniany,
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Remont elewacji i wymiana stolarki okiennej w budynku kosciota i dzwonnicy Parafii pw. Podwyzszenia Krzyza Swietego
w Ksiezpolu

zgodnie z wymaganiami producentdw i przepisdw przeciwpozarowych. llo$¢ i rozmieszczenie gasnic przeno-
$nych powinno by¢ zgodne z wymaganiami przepisdw przeciwpozarowych.

4. MASZYNY | URZADZENIA TECHNICZNE UZYTKOWANE NA PLACU BUDOWY:
Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robdét budowlanych przy uzyciu maszyn i urzadzen tech-
nicznych:

a) pochwycenie konczyny gérnej lub koriczyny dolnej przez naped (brak petnej ostony napedu),
b) porazenie pradem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodéw zasilajgcych urzgdzenia mechaniczne
przed uszkodzeniami mechanicznymi).

Maszyny i inne urzgdzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny by¢ montowane, eksplo-
atowane i obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta oraz spetnia¢ wymagania okreslone w przepisach
dotyczacych systemu oceny zgodnosci. Maszyny i inne urzadzenia techniczne, podlegajace dozorowi tech-
nicznemu, moga by¢ uzywane na terenie budowy tylko wowczas, jezeli wystawiono dokumenty uprawniajga-
ce do ich eksploatacji. Operatorzy maszyn budowlanych, kierowcy wézkdéw i innych maszyn o napedzie
silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

5. SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO
REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH:

a) szkolenie pracownikéw w zakresie bhp,

b) zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,

) zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym
celu osoby,

d) zasady stosowania przez pracownikéw srodkdw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia
roboczego,

Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktérej wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacji
lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepiséw oraz zasad BHP. Bezposredni nad-
z6r nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg odpowiednio kierownik budo-
wy (kierownik robdt) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkéw.

6. SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJA-
CYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH:
Bezposredni nadzér nad bezpieczenistwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg odpowiednio

kierownik budowy (kierownik robét) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkéw. Nieprze-
strzeganie przepisdw bhp na placu budowy prowadzi do powstania bezposrednich zagrozen dla zycia
lub zdrowia pracownikow.

Przyczyny organizacyjne powstania wypadkow przy pracy:

a) niewtasciwa ogdlna organizacja pracy,

b) nieprawidtowy podziat pracy lub rozplanowanie zadan,

c) niewtasciwe polecenia przetozonych,

d) brak nadzoru,

e) brak instrukcji postugiwania sie czynnikiem materialnym,

f) tolerowanie przez nadzér odstepstw od zasad bezpieczenstwa pracy,

g) brak lub niewtasciwe przeszkolenie w zakresie bezpieczenstwa pracy i ergonomii,
h) dopuszczenie do pracy cztowieka z przeciwwskazaniami lub bez badan lekarskich;
i) niewtasciwa organizacja stanowiska pracy:

i) niewtasciwe usytuowanie urzadzen na stanowiskach pracy,

k) nieodpowiednie przejscia i dojscia,

str. 21




Remont elewacji i wymiana stolarki okiennej w budynku kosciota i dzwonnicy Parafii pw. Podwyzszenia Krzyza Swietego
w Ksiezpolu

) brak srodkéw ochrony indywidualnej lub niewtasciwy ich dobér.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikdw osoba kierujaca, pra-
cownikami obowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan w celu usuniecia tego
zagrozenia. Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w srodki ochrony indywidu-
alnej oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu srodkéw ochrony indywidualnej oraz
odziezy i obuwia roboczego opracowang przez pracodawce.

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeristwa uzytkownikéw tych $rodkéw
powinny zapewnia¢ wystarczajgcg ochrone przed wystepujgcymi zagrozeniami (np. upadek z wysokosci,
uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku, stuchu). Kierownik budowy obowigzany jest informowaé pracowni-
kéw o sposobach postugiwania sie tymi Srodkami.

Opracowanie:
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Licencja nr GN.6642.519.2023_060zCL2

1. Nazwa organu wydajacego licencj POWIAT BILGORAJSKI
2. Licencjobiorca: Mapis biuro obstugi inwestycji

Adam Potocki

Lubelska 7

23-400 Bitgoraj

3. Informacje o materiatach zasobu, ktérych dotyczy licencja

Identyfikator
zasobu

Okreslenie obszaru/obiektu, do ktorego

Data wykonania kopii
Wy P odnosi s¢ licencja

Lp Nazwa materiatu

1 Mapa zasadnicza w postaci Obszar zaméwienia ograniczony punktami:
wektorowej POLIGONL1: 5587285.73,8410972.19;
5587310.34,8410860.47;
5587222.84,8410845.43,;
5587207.8,8410960.47;
5587285.73,8410972.19

4. Niniejsza licencja upowania licencjobiorg, wymienionego w pkt 2 lub podmioty ustanowione przez ligeborce do
wykorzystywania wyszczegdlnionych w pkt 3 materiatowhgtvowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

dla dowolnych potrzeb

5. Nie narusza licencji udogpnianie materiatéw pestwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego przendjobiorg innym
podmiotom dla realizacji celu i w granicach uprawhiekreslonych w ust. 4.

podpis organu lub upowaionej osoby
POUCZENIE

Zgodnie z art. 48a ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawdeagyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2020 r. poz. 276, zp@m.)
kto wykorzystuje materiaty zasobu bez wymaganej licendji hiezgodnie z warunkami licencji lub udeghia je wbrew
postanowieniom licencji osobom trzecim, podlega karzaipimej w wysokdci dzieseciokrotnaci optaty za udosipnienie

tych materiatéw.

Licencja wystawiona zgodnie z art. 40c ust 4 ustawy z dnia &farh989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne zawiera:
1) niepowtarzalny identyfikator unibwiajacy weryfikacg autentycznéci licencji:
6c8143e2-7c51-462a-be9a-312eb4ae4986
2) adres strony internetowej umliwiajacej przeprowadzenie weryfikacji, o ktérej mowa w pkt 1:
https://bilgoraj.geoportal2.pl/map/osrodek/weryfikacja.php
3) data, godzina, minuta i sekunda w ktérej npd wygenerowanie licencji w trybie art. 40c ust. 4 ustawydnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartogra
2023-03-23 07:41:27
4) zgodnie z art. 40c ust. 4 ustawy samodzielnie wydrukow@eacja nie wymaga podpisu organu lub upanianego pracownika oraz piegd urzedowej

5)pouczenie o sposobie weryfikacji: o ktorym mowa w pkt 1.
w formularzu na stronie internetowej, o ktérej mowa w pkt 2 wpisaé¢ identyfikator o ktorym mowa w pkt 1 i nacisnaé przycisk \



