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B. DANE O KONSERWACIJI

INWESTOR:
Parafia p.w. Podwyiszenia Krzyza Swietego w Ksigzpolu

ul. Koscielna 50

23 — 415 Ksiezpol

ZLECENIODAWCA:

Parafia p.w. PodwyZszenia Krzyza Swigtego w Ksiezpolu

1. ZAGADNIENIA HISTORYCZNE

Pierwsze udokumentowane wzmianki o istnieniu prawostawnej cerkwi Podwyzszenia
Krzyza Panskiego w Ksigzpolu pochodzg z dokumentow podatkowych z roku 1507.
Prawdopodobnie drewniana sSwiatynia prawostawna zostata wzniesiona jednak duzo
wezesniej. Nowa, drewniana $wigtynia unicka zostata zbudowana dla mieszkancow
Ksiezpola, ktdrzy byli Rusinami, z fundacji Zamoyskich w 1679 roku (w 1588 Ksigzpol
znalazt si¢ w dobrach Jana Zamoyskiego a nast¢pnie Ordynacji Zamojskiej). Kolejna unicka
cerkiew w Ksi¢zpolu powstata w latach 1855-1857 na miejscu starszej $wigtyni z fundacji
Konstantego Zamoyskiego. Byla to siedziba miejscowej parafii. Od roku 1875 parafia w
Ksiezpolu w wyniku likwidacji unickiej diecezji chetmskiej przez wladze carskie, ponownie
funkcjonowata jako prawostawna, wchodzac w sklad chetmsko-warszawskiej eparchii

Rosyjskiej Cerkwi Prawostawne;.

W wyniku dziatan zbrojnych podczas pierwszej wojny swiatowej w 1915 roku, §wigtynia
zostala uszkodzona. Po 1918 roku przejeta zostala przez Kosciol katolicki dla nowo
utworzonej w Ksiezpolu, parafii rzymskokatolickiej pod tym samym wezwaniem. Swigtynia

remontowana byta w 1924 roku. Podczas przystosowywania cerkwi dla nowej parafii, utracifa



wiele charakterystycznych elementéw cerkiewnych swiadczacych o wielowiekowych
tradycjach miejscowosci i jej mieszkanicodw, wprowadzajac w ich migjsce dotychczas lokalnie
nieznane zwyczaje i styl urzadzenia swiatyni. W 1937 roku wysitkiem miejscowe;
spofecznosci prawostawnej w Ksigzpolu zbudowano drewniang cerkiew, ktora zostala
zburzona w 1938 roku w ramach akcji niszczenia swigtyn prawostawnych na Chetmszczyznie
i Poludniowym Podlasiu. W okresie drugiej wojny Swiatowej (w latach 1941-1945) w

Ksiezpolu funkcjonowata reaktywowana prawostawna parafia.

Budynek kosciota jest budowla tréjnawowa, na planie krzyza z zakrystig i niewielka
wiezyczka nad nawg. Ottarz gtéwny z obrazem $w. Antoniego z Padwy i figurg Chrystusa na
Krzyzu powstal w 1952. Inne elementy wyposazenia $wiatyni to - stacje Drogi Krzyzowej z
XVIII w./ przeniesione przed 1939 rokiem z cerkwi w Tarnogrodzie/, monstrancja, na chérze
organy pochodzenia unickiego. Zabytkowymi elementami znajdujagcymi si¢ w Swigtyni z
okresu, gdy funkcjonowata jako cerkiew sa chrzcielnica z pot. XVIII wieku oraz zyrandol z

XIX wieku.

2. OPIS, ANALIZA FORMY, FUNKCJI I TRESC
Czternadcie stacji drogi krzyzowej pierwornie przechowywane w Tarnogrodzie obecnie stanowia
integralne wyposazenie kosciota parafialnego p.w. Podwyiszenia Krzyia Swietego w Ksiezpolu , ktore
powstaty w XVIII wieku

Stacje drogi krzyzowej przedstawiajg w sposdb symboliczny odtworzenie drogi Jezusa na smieré
poprzez ukrzyzowanie, zdjecie z krzyza i zlozenie go do grobu. Na czternastu obrazach malowanych

olejno na ptotnie artysta przedstawil sceny:

1. Pan Jezus na S$mier¢ skazany. Obraz przedstawia Chrystusa stojacego przed Pilatem,
odczytujacym wyrok. Chrystus w otoczeniu trzech zotnierzy z ktdrych jeden prowadzi go na
tancuchu. Kompozycja utrzymana w brunatnej tonacji barwnej. U dolu inskrypeja: /STACIA |
JEZUS NASMIERC OSADZONY ODPUST ZUPELNY/

2. Pan Jezus bierze krzyz na ramiona swoje. Na osi glownej w centrum stojaca posta¢ Chrysusa
Jktorej zolnierze nakladaja na ramiona krzyz. W tle fragment architektury miasta [ stojace postaci
zotnierzy. Obraz o Kompozycji monochromatycznej w odcieniach brazow, granatu | czerwieni. U
dotu inskrypcja: / STACJA 11 JEZUS BIERZE KRZYZ NARAMIONA SWOIE/

3. Pierwszy upadek Jezusa. Obraz o kompozycji centralne] na pierwszym planie przedstawia

posta¢ Chrystusa upadajacego pod ciezarem krzyza w otoczeniu popychajacych go zotnierzy i



10.

oprawcow. Utrzymany w zimnej tonacji kolorystycznej z przewaga brazowi szarosci. U dolu
inskrypcja: /SSTACJA 111 JEZUS UPADA POD KRZYZEM RAZ PIERWSZY/

Jezus spotyka swgq matke. Obrzaz przedstawia Chrystusa niosgcego krzyz i prowadzonego przez
trzech zoinierzy. Przed Chrystusem stoi Maria i $w, Jan Ewangelista. W tle wzgorze i
zachmurzone niebo. Kompozycja barwna monochromatyczna utrzymana w odciench brazu i
granatu. U dolu napis: /STACJA 1V JEZUS SPOTYKA MATKE SWOY A/

Szymon Cyrenejezyk pomaga nie§¢ krzyz Jezusowi. Obraz przedstawia grupe figuratywna z
Chrystusem na pierwszym planie prowadzonego przez trzech zolnierzy z maczuhami [ biczami
w reku. Chrystusowi pomaga nies¢ krzyz Szymon Cyrenejezyk. Kompozycja barwna utrzymana
w monochromatycznych odcieniach brgzu, rozjasniona szarobialymi elementami uzbrojenia
zolnierzy. W tle ciemnobrgzoww wzgdrze i granatowe niebo. U dolu napis: STACJA V
JEZUSOWI KRZYZ POMAGA NIESC CYRENEJCZYK

Swieta Weronika ociera twarz Jezusa. Obraz przedstawia Chrystusa niosgcego krzyz w
otoczeniu bijacvch go biczami zolnierzy. Przed Chrystusem stoi $w. Weronika podajaca chuste
do otarcia twarzy. Kompozycja barwna monochromatyczna utrzymana w odcieniach brazow. U
dotu napis: /STACJA VI JEZUSOWI TWARZ NAJSWIETSZA OCIERA WERONIKA/

Jezus upada pod krzyzem po raz drugi. Obraz przedsawia na pierwszym planie postaé
Chrystusa przygniecionego cigzarem krzyza. Nad Chrystusem Zzolnierze probujgcy biciem
zmusi¢ do powstania. W tle fragmenty architektury miasta. Obraz utrzymany w zimnej
monochomatycznej tonacji kolorystycznej z przewagg brazow i szarosci. U dotu napis: /STACJA
VII JEZUS DRUGI RAZ UPADA POD KRZYZEM/

Jezus pociesza placzace niewiasty. Obraz przedstawia Chrystusa trzymajacego na ramieniu
krzyz, przy nim stoi dwéch zolnierzy, bijacych Go po plecach biczami. Przed Chrystusem kleczg
kobiety trzymajace za rece dzieci. W tle wzgbrza i zachmurzone niebo. Dominujaca kolorystyka
to brgzy. szaty kobiet i zolierzy granatowe. chusty i ubrania dzieci biate. U dolu napis:
STACJA VIII JEZUS NAUCZA PLACZACE NAD SOBA MARTONY

Trzeci upadek Jezusa. Obraz przedstawia kieczacego pod cigzarzem krzyza Chrystusa
zmuszanego do powstania przez zofnierzy. W tle wzgdrza i zachmurzone niebo. Kompozycja
barwna monochromatyczna w odcieniach brazu i granatu. U dotu napis: /STACIJA IX JEZUS
TRZECI RAZ UPADA POD KRZYZEM /

Jezus zszat obnazony. Obraz przedstawia Chrystusa stojacego na pierwszym planie i
obdzieranego przez dwdch oprawcdw z szat. Trzeci stoi za nim i trzyma i krzyz. Tonacja obrazu
monochromatyczna utrzymana w tonacji brazow i czerwieni. U dotu napis: /STACJA X JEZUS
Z SZAT SWOICH OBNAZONY/



11. Jezus przybity do krzyza. Obraz przedstawia Chrystusa lezacego na drzewie krzyza . Pochyleni
nad nim dwaj oprawcy przybijaja dlonie Jezusa do krzyza . Trzeci stoi za nim wsoarty na
wioczni.. W tle wzgdrza | zachmurzone niebo. Kompozycja barwna utrzymana w odcieniach
bragzu i przyttumionej czerwieni. U dolu napis: /STACJA XI JEZUSA DO KRZYZA
PRZYBIYAYA/

12. Jezus umiera na krzyzu. Na pierwszym planie kompozycji wiszacy na krzyzu Chrystus, u stép
ktorego stojg Matka Boska i sw. Jan Ewangelista . Po bokach Chrystusa wiszg na krzyzach
dwaj fotrzy. Kompozycja barwna obrazu utrzymana w przytlumionych odcieniach brazu
.czerwieni | granatu. U dolu napis: /STACJA XII JEZUS NA KRZYZU UMIERA/

13. Jezus zdjety z krzyza. Kompozycja catopostaciowa. Na pierwszym planie postac Chrystrusa w
pozycji polsiedzacej] z glowg odchylong na lewe ramig. Korpus na wysokosci pasa okryty
bialym perizonium . Za Chrystusem Matka Boska w pozycji siedzacej podirzymuje martwe ciato
Chrystusa. Ubrana w niebieski plaszcz i ciemnorézowa suknie z glowa uniesiong ku gorze.
Prawa dlonia podtrzymuje bialy calun, lewg przyciska do serca. Za MB widoczna czesé krzyza.
Po lewej stronie stojgea postaé Sw. Jana w ciemno zielonej sukni i rozowym plaszezu
przerzuconym przez lewe ramie. Obraz utrzymany w ciemne) tonacji kolorystycznejz przewaga
brazéw i czerwieni. U dotu napis: /STACJA XIII JEZUS Z KRZYZA ZELOZONY/

14. Jezus zlozony do grobu. Obraz przedstawia Chrystusa lezacego na marach  we wnetrzu
potkolistej niszy arkadowej . Nagi Chrystus lezy na bialoszarym calunie. Cata kompozycja
utrzymana w zimne] tonacji kolorystycznej z przewaga brgzu i granatu. U dotu napis:/STACJA
XIV JEZUS W GROBIE ZLOZONY/

4. TECHNIKA WYKONANIA
Czternascie niezaleznych obrazéw drogi krzyzowej wykonane zostaly na pldtnie w technice olejnej.

Ramy wtdrne wykonane z drewna ztocone.
5. STAN ZACHOWANIA I PRZYCZYNY ZNISZCZEN

Pt6tno obrazéw bardzo ostabione - uleglo w duzym stopniu utlenieniu, co spowodowalo znaczne
zmniejszenie jego wytrzymatosci mechanicznej - jest w wielu miejscach popekane, wystepuja mate i duze
ubytki plotna. W wielu miejscach obrazéw widoczne powazne ubytki warstwy malarskiej, obecnie
prymitywnie przemalowane oraz przetarcia. Podobrazie zetlale, kruche, w stanie destruktu. Dublowane w
technice woskowo zywicznej. Krosna malarskie poluzowane. Widoczne sfatdowania obrazéw w czesci

dolnej. Na brzegach drobniejsze odpryski warstwy malarskiej.



Powierzchnia lica obrazéw zabrudzona, matowa i postarzala. Powodem tak zlego stanu zachowania
obrazu sg nieodpowiednie warunki ekspozycji oraz brak profilaktyki konserwatorskiej. Na powierzchni

osleply werniks.

Ramy pokryte imitacjg ztota mocno zoksydowane.

6. WYTYCZNE I ZALOZENIA KONSERWATORSKIE

Informacje uzyskane w wyniku przeprowadzonych wstgpnych badan konserwatorskich, obrazéow oceny
stanu ich zachowania i przyczyny zniszczen oraz w oparciu o budowe technologiczng obiektéw

umozliwiajg sformutowanie ogélnych zalozen i propozycji postepowania konserwatorskiego:

- nalezy przeprowadzi¢ petng konserwacije techniczng i estetyczng stacji drogi krzyzowej przywracajac jej

pierwotne walory techniczne i estetyczne.
W zakresie konserwacji technicznej:
- obrazy

Celem konserwacji jest wzmocnienie strukturalne oryginalnego plétna w duzym stopniu
zetlatego oraz uszkodzonego mechanicznie; stad tez przewiduje si¢ usunigcie starego ,,dublazu” ,
ktory juz nie spelnia swoich funkcji wzmacniajgcych oraz podklejenie obrazu nowym plétnem.
Konieczne jest zlikwidowanie odksztalceni ptétna i ponowne napigcie na nowe, specjalistyczne
krosna .

- ramy

Zaprojektowac i wykona¢ nowe ramy stylistycznie nawigzujgce do czasu powstania obrazéow /XVIIIW./

Projektw uzgodni¢ WUOZ w Zamosciu.
W zakresie konserwacji estetycznej

Konserwacja ma rowniez przywréci¢ malowidtom funkcje estetyczne obecnie ostabione przez
pociemniate punktowania, werniksy oraz przemalowania, zabrudzenia i reperacje widoczne na
krawedziach plocien. Ze wzgledu jednak na duze zniszczenia oryginalu, do usuwania
przemalowan nalezy podej$¢ selektywnie - usuwajgc je czgsciowo, rozwazy¢ ewentualnie

zachowanie dawnych lat i rekonstrukcji na nich wykonanych. Widoczne duze uszkodzenia w






centralnych obszarach obrazu oraz bardzo liczne uszkodzenia na krawedziach np. od gwozdzi.
Prace powinny by¢ poprzedzone badaniami konserwatorskimi i prowadzone w oparciu o ich
wyniki. Rekonstrukcja powinna dotyczy¢ tych obszar6w powierzchni, gdzie oryginalna warstwa nie

zachowala sig, lub jest zachowana $ladowo.

7. PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH DLA 14 OBRAZOW DROGI KRZYZOWEJ

. Delikatne odkurzanie powierzchni za pomoca zmiotek ze strusich pior i miekkich pedzli.

. Wykonanie dokumentacji fotograficznej ukazujacej stan zachowania obiektéw przed przystgpieniem do
prac konserwatorskich.

3. Delikatne wydobycie obrazdéw z ram,

. Wykonanie wstepnej konsolidacji najsilniej luszczacej sie warstwy malarskiej a zarazem zabezpieczenie
lica obrazdéw za pomoca bibuly japonskiej na wodnym roztworze polialkoholu winylu (Brenntag,
Niemcy) nanoszonym migkkim pedzlem.

. Poddanie dezynfekcji odpowiednim preparatem biobojczym, obojetnym dla warstwy malarskiej (np. p-
chloro-m-krezol w olejku terpentynowym i acetonie), pozostawienie do czasu zniszczenia zywotnosci
drobnoustrojow w szczelniej komorze foliowanej.

. Wykonanie badan konserwatorskich; sondazy i odkrywek stratygraficznych, wykonanie wstepnych badan
nieniszczacych na identyfikacje pigmentéw (analiza fluorescencyjna ),

. Rozdublowanie i wyprostowanie pofalowanej powierzchni pldtna.

. Konsolidacja tuszczacej si¢ warstwy malarskiej za pomoca zywicy akrylowej (np. Plexisol P 550, C.T.S.,
Wiochy).

. Usuniecie zabrudzen powierzchniowych z powierzchni werniksu, ktorych nie udalo si¢ usungé przez
omiatanie ($rodki powierzchniowo czynne, np. Vulpex, Picreator, Anglia, Wiochy; $rodki enzymatyczne,
C.T.S., Wiochy).

10. Usuniecie pociemnialego werniksu za pomoca rozpuszczalnikéw i ich mieszanin (benzyna lakowa,
aceton, alkohol).

11.Selektywne usuwanie przemalowan za pomocg rozpuszczalnikOw i ich mieszanin, gotowych
preparatéw (np. na bazie preparatu Contrad 2000, C.T.S., Wiochy; benzyna lakowa, aceton, alkohol) oraz
metodami mechanicznymi.

12. Wykonanie reperacji lokalnych ptétna - sklejenie rozdaré, wklejenie na nowo na styk pléciennych fat, z

wykorzystaniem pidtna o parametrach zblizonych do pl6tna oryginalnego.

13. Wykonanie dublazu - podklejenie oryginalnego ptétna nowym piétnem na klej Beva 371 (C.T.S.,

Wtochy), na stole dublazowym, z pozostawieniem odpowiedniego zapasu ptdtna w obrebie krajek.



14.

15.
16.

17.

18.

19.

Wypelnienie ubytkéw gruntu odpowiednio dobranym kitem sporzagdzonym na bazie kredy ptawionej
oraz spoiwa emulsyjnego (kit wiedenski). Opracowanie powierzchni kitéw (metodami
mechanicznymi).

Naciggniecie plocien na krosna malarskie ruchome dajace mozliwo$¢ rozbicia ich klinami.
Zabezpieczenie warstwy oryginalnej warstwy malarskiej oraz wyréwnanie chlonnosci kitow przez
nalozenie werniksu retuszerskiego (np. Lefranc&Bourgeois, btyszczacego).

Podmalowanie kitéw w technice akwareli (np. HoradamAquarell, Schmincke). Uzupeinienie ubytkéw
warstwy malarskiej i1 przetar¢ (farby zywiczne, np. GamblinConservationColors, U.S.A,
RestauroMaimeri, Wtochy).

Zabezpieczenie warstwy malarskiej przez nalozenie werniksu koficowego (np. Lefranc&Bourgeois,
satynowego).

Wykonanie dokumentacji konserwatorskiej.
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Kosciol parafialny pw. Podwyzszenia Krzyza Swigtego w KsigZzpolu, obraz stacja I - Jezus na
$mier¢ osgdzony, plétno olej, XVIllw., fot.2023r.



Kosciol parafialny pw. Podwyiszenia Krzyia Swigtego w Ksigzpolu, obraz stacja TI — Jezusbierze
krzyz na ramiona swoje , plétno olej, XVIII w., fot.2023r.
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Kosciét parafialny pw. Podwyiszenia Krzyia Swietego w Ksiezpolu, obraz stacja IIT — Jezus upada
pod krzyZem raz pierwszy, plotno olej, XVIII w., fot.2023r.
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Kosciol parafialny pw. Podwyiszenia Krzyia Swietego w KsigZpolu, obraz stacja IV — Jezus
spotyka matke swojg, plétno olej, XVIII w., fot.2023r.






Kosciél parafialny pw. Podwyiszenia Krzyia Swigtego w Ksiezpolu, obraz stacja V — Jezusowi
krzyza pomaga nies¢ cyrenejczyk, plotno olej, XVIIL w., fot.2023r.
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Kosciél parafialny pw. Podwyzszenia Krzyza Swietego w KsieZpolu, obraz stacja VI — Jezusowi
twarz najéwietszg ociera Weronika, plétno olej, XVIII w., fot.2023r.
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Kosciol parafialny pw. Podwyiszenia Krzyia Swigtego w Ksigzpolu, obraz stacja VII — Jezus drugi
raz upada pod krzyZem, plétno olej, XVIII w., fot.2023r.
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Kosciél parafiainy pw. Podwyiszenia Krzyia Swietego w Ksiezpolu, obraz stacja VIII — Jezus
naucza placzgce nad sobg matrony, plétno olej, XVIII w., fot.2023r.






Kosciol parafialny pw. Podwyiszenia Krzyza Swietego w Ksiezpolu, obraz stacja IX — Jezus trzeci
raz upada ped krzyzem, plétno olej, XVIII w., fot.2023r.



Kosci6l parafialny pw. Podwyzszenia Krzyza Swietego w KsieZzpolu, obraz stacja X — Jezus z szat
swoich obnazony, piétno olej, XVIII w., fot.2023r.
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Kofciél parafialny pw. Podwyiszenia Krzyza Swigtego w Ksigzpolu, obraz stacja XI — Jezusa do
krzyia przybiyaysg, plétuo olej, XVIII w., fot.2023r.
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Kosciol parafialny pw. Podwyizszenia Krzyia Swietego w Ksiezpolu, obraz stacja XIT — Jezus na
krzyzu umiera, piétno olej, XVIII w., fot.2023r.






Koéciol parafialny pw. Podwyiszenia Krzyza Swietego w Ksiezpolu, obraz stacja XIII — Jezus z
krzyia zlozony, plétno olej, XVIII w., fot.2023r.






Kosciél parafialny pw. Podwyiszenia Krzyza Swigtego w Ksigzpolu, obraz stacja XIV — Jezus w
grobie zlozony, plétno olej, XVIII w., fot.2023r.






Kosciol parafiainy pw. Podwyiszenia Krzyzia Swigtego w Ksiezpolu, odwrocie obrazu, plétno olej,
XVIII w., fot.2023r.



