ZAKRES PRAC

Nalezy przeprowadzi¢ pelng konserwacje techniczng i estetyczng stacji drogi krzyzowej przywracajac

pierwotne walory techniczne i estetyczne obrazow i ram.

1. Wykonanie dokumentacji fotograficznej ukazujacej stan zachowania obiektow przed przystapieniem
do prac konserwatorskich.

2. Delikatne wydobycie obrazéw z ram.

3. Wykonanie wstepnej konsolidacji najsilniej tuszczacej si¢ warstwy malarskie;j.

4. Poddanie dezynfekcji odpowiednim preparatem biobdjczym, obojetnym dla warstwy malarskiej
pozostawienie do czasu zniszczenia zywotnosci drobnoustrojow W szczelniej komorze.

5. Wykonanie badan konserwatorskich; sondazy i odkrywek stratygraficznych, wykonanie wstepnych
badan nieniszczacych na identyfikacje pigmentow

6. Rozdublowanie i wyprostowanie pofalowanej powierzchni ptétna.

7. Konsolidacja tuszczacej si¢ warstwy malarskie;j.

8. Usuniecie zabrudzen powierzchniowych z powierzchni werniksu.

9. Usuniecie pociemniatego werniksu za pomoca rozpuszczalnikéw i ich mieszanin.

10.Selektywne usuwanie przemalowan za pomoca rozpuszczalnikéw i ich mieszanin, oraz metodami
mechanicznymi.

11.Wykonanie reperacji lokalnych plétna - sklejenie rozdar¢, wklejenie na nowo na styk ptoéciennych tat,
z wykorzystaniem ptotna o parametrach zblizonych do pldtna oryginalnego.

12.Wykonanie dublazu - podklejenie oryginalnego ptétna nowym ptétnem.

13.Wypehnienie ubytkéw gruntu odpowiednio dobranym kitem, Opracowanie powierzchni kitow.

14 Naciagniecie ptocien na krosna malarskie ruchome.

15.Zabezpieczenie warstwy oryginalnej warstwy malarskiej oraz wyroéwnanie chtonnosci kitow przez
natozenie werniksu retuszerskiego.

16.Podmalowanie kitow w technice akwareli, uzupekienie ubytkow warstwy malarskiej 1 przetarc.

17.Zabezpieczenie warstwy malarskiej przez nalozenie werniksu koncowego.

18.Wykonanie konserwacji ram- usunigcie nieszlachetnych pociemniatych powtok zlotniczych,
wukonanie podktadéw pod ztocenia zlotem karatowym /poler, mat/, zabezpieczenie ztocen.

19.Wykonanie dokumentacji konserwatorskiej.



PRZEDMIAR ROBOT NA WYKONANIE KONSERWACJI STACJI
DROGI KRZYZOWEJ W KOSCIELE PARAFIALNYM PW.
PODWYZSZENIA KRZYZA SWIETEGO W KSIEZPOLU

Podstawa wyceny: "Zasady Wynagradzania Artystéw Plastykéw, Konserwatoréw Débr Kultury”. Ogolnopolska Rada
Konserwatorow Dziet Sztuki Zwiazku Polskich Artystow Plastykow listopad 2000 roku. /Biuletyn Informacyjny
Konserwatoréw Dziet Sztuki Vol.12 Nr 1 (44) 2001/

Wysoko$¢ przecigtnego wynagrodzenia miesiecznego jest wyznacznikiem postawy naliczania, tj. przyjetej stawki
podstawowej. Przeci¢tne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w III kwartale 2023 roku wynioslo: 7 195, zl.

%sp- przyjety z widetek % stawki podstawowej za opracowanie 1dm?

r- przyjety stopien rewaloryzacji

p-powierzchnia w dm?

Sp-przyjeta warto$¢ stawki podstawowej w zt.

wu- wspotezynniki zwigkszajace z tytutu utrudnienia- nie zastosowano

Stopien rewaloryzacji liczony w skali od 1 do 10/ niezb¢dne naktady i stopien zniszczenia obiektu/.

Warto$¢ stawki podstawowej sp uwzglednia stopien trudnos$ci zabiegdw, odpowiedzialnos¢ z tytutldw wartosci dzieta' rdznice
w materiale, technice.

L. | Element Pozycja Tab. | %SP | r Pdm2 | sp wu Wartosé vat 23% Warto$é
p. /netto/ brutto

1. | Stacje Drogi 1A-2 |2 970
Krzyzowej
Obrazy 13 szt.

2. | Drewniane 8A-2 1 450
ramy zlocone
- 13 szt.

Razem
[ netto/

VAT 23%

Razem
/brutto/

Slownie:




