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1. KARTA IDENTYFIKACYJNA

A. DANE PRZED KONSERWACIJA

MIEJSCOWOSC:
Majdan Stary

RODZAJ:

Ofltarz giéwny z obrazem w polu gléwnym ,,Matki Boskiej Rézancowej”
CZAS POWSTANIA:

Struktura oftarza: 2 pol. XVIII w, obraz Matki Boskiej Rozancowej, kont XIX w. /niesygnowany/
AUTOR, WARSZTAT, SZKOLA

NN

DATA I NUMER WPISU DO REJESTRU ZABYTKOW

16.03. 1988, nr—B/111

MIEJSCE PRZECHOWYWANIA/LOKALIZACJA:

Kosciol pw. Swietych Apostoléw Piotra i Pawla w Majdanie Starym

WLASCICIEL:

Parafia pw. Swietych Apostotéw Piotra i Pawla w Majdanie Starym

Majdan Stary

37 23-414 Majdan Stary

TECHNIKA:

Elementy architektoniczne nastawy oltarzowej wykonane zostaly z drewna sosnowego, pokryte

warstwg zaprawy, polichromowane monochromig w technice olejnej. RzeZbione ornamenty rolinne,
wykonane z drewna lisciastego, migkkiego (lipa?) i pokryte zaprawa kredowo-kiejowg 1 zlocone. w
technice mat i poler w technice pulmentowej.

WYMIARY:

Wysokosé 600 cm

Szerokos¢ 550 cm

Glebokos¢ 120 cm

INSKRYPCJE:
brak

BIBLIOGRAFIA:
1. Narodowy Instytut Dziedzictwa: Rejestr zabytkéw nieruchomych — wojewddztwo
lubelskie.



B. DANE O KONSERWACII

INWESTOR:
Parafia pw. Swigtych Apostoléw Piotra i Pawla w Majdanie Starym

Majdan Stary
37 23-414 Majdan Stary
2. ZAGADNIENIA HISTORYCZNE

Pierwsza wzmianka o §wiatyni /cerkwi grekokatolickiej/ w Majdanie pochodzi z 1714 roku. Cerkiew
ta zostala zniszczona przez ogien w roku 1790 - razem z plebanig i wszystkimi dokumentami
funduszowymi. W jej miejscu wybudowano nowa drewniang $wigtyni¢ pod wezwaniem sw. Mikolaja
Biskupa. Przy cerkwi w Majdanie Xiezpolskim /Starym/ dekanat szczebrzeski, istnialo "od
niepamietnych czaséw" bractwo cerkiewne pw. $w. Mikolaja, liczace wedlug wykazu z 2 lipca 1833 .
10 cztonkéw. Wedlug spisu z 1832 parafia liczyta 702 wiernych. Wedlug innego wykazu - z roku
1840 Majdan Ksiezpolski nalezat do parafii greckokatolickiej w Soli — a parafia liczyla wowczas 1170
wiernych. W roku 1875 cerkiew grekokatolicka zajat Kosciét Prawostawny na mocy kasaty Unii
brzeskiej - ktoremu to w lutym 1919 roku zostala odebrana i konsekrowana na kosci6ét rzymsko-
katolicki (parafi¢ erygowal ks. bp Marian Fulman). Pierwszym proboszczem parafii rzymsko-
katolickiej byt ks.Jan Oldak. Przed przejeciem cerkwi na kosciét rzymsko-katolicki katoliccy
parafianie nalezeli administracyjnie do parafii tacinskiej w Puszczy Solskiej (obecnie $§w. Marii
Magdaleny w Bilgoraju).

W miejscu obecnego kosciofa istniala, od r. 1714roku, $wiatynia unicka. Obecny kodcidl, pw. $w.
App. Piotra i Pawla, wybudowano w latach 1903-1906 jako cerkiew prawostawna. W roku 1919
cerkiew zostala zamieniona na kosciol katolicki, rozbudowana w kierunku zachodnim z zachowaniem
ukladu przestrzennego cerkwi. Obecnie jest to budowla drewniana, jednonawowa, konstrukcji
zrebowej na planie wydhizonego prostokata z trjbocznym prezbiterium. Do mniejszego prezbiterium
w stosunku do nawy przylegaja po lewej i prawej dwie zakrystie. Przy nawie od strony zachodniej
kruchta nad kt6rg wznosi si¢ czworoboczna wieza z oSmioboczng kopula wznoszgcg si¢ ku gorze z
krzyzem na szczycie. Kosciot kryty dachem dwuspadowym, pokryty blachg z neobarokows wiezyczka
na polgczeniu nawy z prezbiterium kryta dachem helmowym z latarnig na sygnaturke.

We wnetrzu ustawiono 3 oftarze drewniane. W oftarzu gléwnym znajduje si¢ obraz Matki Bozej
Rézancowej, oltarz boczny po lewej stronie - $éw. Franciszka, a po prawej - $w. Mikolaja.

3.0PIS, ANALIZA FORMY, FUNKCJI I TRESC

Oitar’z gtéwny z obrazem Matki Boskiej Rézancowej stanowi czgs¢ ruchomego wyposazenia $wigtyni
pw. Swietych Apostotéw Piotra i Pawta w Majdanie Starym. Ustawiony na zakoriczeniu prezbiterium
kosciota. Oltarz powstat w 2 polowie XVIII wieku i reprezentuje styl barokowy.

Ofltarz przyscienny, architektoniczny, trojosiowy, z mensa skrzyniowa w formie lezacego
prostopadioscianu, flankowana po bokach kolumnami z antepedium zdobionym roslinnymi
ornamentami w ksztalcie odwr6conych esownic. Po bokach, na wysokosci mensy cokol zakonczony
wydatnym gzymsowaniem. Na menzie ustawione tabernakulum z baldachimowg nastawg. Na
wysokosci tabernakulum biegnie dolny pas nastawy z wysunigtymi pdlokraghymi piedestalami w
formie predelli stanowigcych podstawe dla nastawy i wysunigtych kolumn ustawionych na plycinach.
Wyzej na osi $rodkowej obraz z Matkag Boska Roézancowa, w osiach bocznych trzy kolumny
glowicami korynckimi i zdwojone pilastry. Pomigdzy kolumnami na pélokraglych plycinach nastawy
dwie potokragle nisze z rzeZzbami $w. Piotra z lewej i $w. Pawla z prawej. Po bokach, nad kolumnami
gierowane belkowanie, na ktérym wspiera si¢ gzyms o powtarzalnych konsolkach z motywem liscia
akantu. W zwieficzeniu, na osi kolumn wazony, migdzy nimi roélinne wyniesienia. Na srodku



promienista gloria z golebica Ducha §w. w centrum i trzema uskrzydlonymi giéwkami anitkéw. Ottarz
polichromowany koloche biatym detal ztocony.

Rzezba $w. Piotr- petna, wolnostojaca, polichromowana i ztocona. Przedstawia posta¢ $w. Piotra w
kontrapodcie stojacym na wprost. Glowa uniesiona, skierowana przed siebie, oczy duze , broda krétka
krecona, wlosy krotkie, czolo z wysokimi zakolami. Prawa dion ufozona na piersi z kluczem, lewa
przytrzymuje na wysokosci bioder plaszcz, przyciskajac jednoczesnie do piersi ksigge Pisma sw.
Prawe kolano wysuniete nieznacznie do przodu. Sw1¢ty ubrany w dlugg lekko udrapowang suknig i
przerzucona przez prawe rami¢ szate ukosnie zwisajaca w dol.

Sw. Pawet — rzeZba pelna, wolnostojaca, polichromowana i zlocona . Przedstawia postaé swigtego w
pelnej postaci w kontraposcie stojacym na wprost. Glowa podtuzna okryta krotkimi sfalowanymi
wlosami i dluga broda, oczy przymkniete. Prawa reka ulozona na piersi, lewa podtrzymuje na
wysokosci pasa srebrzony miecz. Ubrany w dlugg, mocno udrapowang sukni¢ siggajacg do ziemi.
Przez lewe ramig przerzucony zlocony ptaszcz ukfadajacy si¢ w liczne fatdy.

Obraz Matki Boskiej Rozancowej/w typie Matki Boskiej Pompejaniskiej/ - obraz o kompozycji
centralnej w ksztalcie stojacego prostokata zakoniczonego poétkolistym tukiem nadwieszonym.
Przedstawia tronujaca posta¢ Matki Boskiej z Dziecigtkiem na prawym kolanie na tle brazowej
tkaniny w roélinne wzory. Gtowa Marii pochylona w dot z otwarta korong na glowie okolona wierficem
z gwiazd. Maryja ubrana w czerwong sukmc; i granatowy plaszcz. U stép tronu klecza ukazani w
profilu : po lewej sw. Dominik po prawej $w. Katarzyna Swiety ukazany w stroju dominikanskim z
wydatng tonsurg na glowie trzyma w lewej rece rézaniec przekazywany przez Dz1ec1qtk0 Jezus. Sw.
Katarzyna ubrana w stréj dominikanski z cierniowa korong na glowie przejmuje rézaniec od Matki
Boskiej. Przed tronem na uniesionym piedestale napis :AVE MARIA. Obraz utrzymany w cieplej
tonacji kolorystycznej z przewagg czerwieni, zieleni, bieli, zétci i brazu.

4. TECHNIKA WYKONANIA

Konstrukcja oltarza zlozona z elementéw ramowo — ptycinowych. Elementy architektoniczne
wykonano z drewna sosnowego. Deski roznej szerokosci mocowane do szkieletu konstrukcyjnego
kutymi dlugimi gwozdZmi oraz drewnianymi kotkami. Stylizowane rodlinne dekoracje plycin i
predelli przymocowano na stale za pomoca kleju i gwozdzi. Drewno przeklejono i potozono bialg
zaprawe kredowo - klejowa w grubej warstwie. Zaprawg wygtadzono, pozostawiajgc jednak wszelkie
nieréwnosdci i drobne pecherzyki. Catoéé struktury oftarza malowana w kolorze marmoryzacji(?), w
odcieniach zieleni, blekitu i bieli. Detal architektoniczny i profilowania poztacane w technice na mat i
poler.

5. TECHNIKA WYKONANIA WARSTW WTORNYCH

Ofltarz w zasadniczej postaci przetrwal do dzi§ cho¢ na przestrzeni ponad dwustu lat ulegh
przeksztalceniom plastycznym,/ brak zwienczenia oltarza stanowiacego to dla glorii, wtérne wazony
w zwieniczeniu, brak pierwotnych wypetniefi ornamentalnych w plycinach/ szczegélnie jesli chodzi
polichromie konstrukcji. Na podstawie analizy wizualnej stylistyki poszczegdlnych elementéw
zdobniczych, stanu zachowania struktury obiektu stwierdzono, ze oltarz jest przeksztalcony i
przemalowywany. W celu ustalenia zakresu transformacji i przyblizenia datowania poszczegdlnych
elementéw nalezy na etapie prac konserwatorskich przeprowadzi¢ szerokie badania stratygraficzne
warstw polichromii wystgpujgcych na nastawie.

6. STAN ZACHOWANIA POSZCZEGOLNYCH ELEMENTOW OLTARZA

Stan obiektu w chwili obecnej jest bardzo zly. Wymaga interwencji konserwatorskiej. Gléwna
przyczyng zniszczen sg wielokrotne naprawy, dziatania wilgoci, wahania wilgotnosci temperatury w
cyklu rocznym. Wszystkie drewniane elementy oltarza pokryte zostaty nowymi warstwami — farbg
olejng. Ottarz w catosci pokryty jest warstwa kurzu i brudu. Duzym zagrozeniem sg czynnie dzialajgce
owadzie szkodniki drewna, ktore znacznie osfabiajg strukturg drewna w partii ornameniow calej
snycerki oraz rzezb. Dostrzezono znaczne ubytki masy drewna, zwlaszcza w partiach konstrukeji i



ornamentdw snycerskich. Wystepuja ubytki formy rzezbiarskiej. Widoczne sg liczne odszczypania,
oderwania, odlamania oraz wystajace gwozdzie do ktérych doczepiano okolicznosciowe dekoracje.
Wystepuja liczne pekniecia , rozeschnigcia, rozluZnienia potaczen stolarskich. Miejscowo w partiach
rozluznien tgczen stolarskich wystepujg wykruszenia zaprawy wraz z warstwg malarska. Na wt6rnej
malaturze wystepuja liczne zarysowania i zadrapania. Jest ona zszarzala, brudna i miejscowo
pozotkta. W przetarciach i w ubytkach wtornej warstwy malarskiej wyraznie widaé ,ze warstwa
oryginalna zostala pokryta przemalowaniem w zupelnie innej technice i tonacji. Jest polozona
niestarannie. Zaprawy sa Zle zachowane, zaréwno na strukturze jak i w partii polichromii i ztocen.
Miejscami sg specherzone i odpadaja odstaniajgc drewno

7. STAN ZACHOWANIA OBRAZU

Obraz Matki Boskiej Rézaficowej, malowany olejno na pldtnie, przeklejony wtérnie na nowe podioze,
ogdlny stan zachowania zly. Na calej powierzchni widoczny jest pociemniaty werniks, liczne odpryski
i wygniecenia i rozdarcia widoczne na licu obrazu.

8. WNIOSKI I ZALOZENIA KONSERWATORSKIE

Ze wzgledu na jego funkcje oraz stan zachowania proponuje si¢ przeprowadzenie peinej konserwacji
zaréwno technicznej jak i estetyczno-plastycznej oltarza. Kosciot jest uzytkowany jako obiekt kultu
sakralnego, w zwigzku z tym po wykonaniu zabiegébw technicznych powinno si¢ wykonaé
konserwacje estetyczng o charakterze zachowawczym, oraz peing rekonstrukcje wszystkich ubytkow i
brakujacych elementow rzezbiarskich.

Po demontazu i rozpoczeciu prac bedzie mozliwe okreslenie stanu zachowania poszczeg6lnych
warstw chronologlcznych Zaklada sie uczyte]meme i eksponowanie_ plerwotnej warstwy historycznej
widocznej warstwy i eksponowanie ottarza w jego pierwotnej kolorystyce, niemniej jednak w razie
zle zachowanych warstw spodnich konieczne bedzie przyjgcie ekspozycji warstw najlepiej
zachowanych Sprecyzowanie postgpowania konserwatorskiego moze zosta¢ okreslone w trakcie prac
i przedstawione na spotkaniach komisji konserwatorskiej. Ze wzglgdu na zly stan zachowania,
zwlaszcza mocne rozeschniecie wielu fragmentow oltarza, oraz uszkodzenia konstrukcyjne- widoczne
duze szczeliny zwigzane z pracg drewna oraz oslabienie struktury, oltarz wymaga catkowitego
rozmontowania i przeprowadzenia wszystkich prac konserwatorskich w warunkach studyjnych.
Dotyczy to w szczegblnosci impregnacji strukturalnej zniszczonych elementéw drewnianego oltarza
oraz powtorne zlozenie calosci tak, aby zniwelowaé¢ widoczne obecnie nieprawidlowe polgczenia
stolarskie. Sposéb laczen bedzie rozeznany i jezeli faczenia bedg tatwe do rozlozenia bez powstania
dodatkowych uszkodzef,, wtedy wykonany zostanie catkowity demontaz. Konieczne jest
przeprowadzenie dezynfekcji, dezynsekcji oraz impregnacji. W pierwszym etapie prac proponuje si¢
przeprowadzenie gruntownej konserwacji technicznej. Docelowo wzmocni to strukturalnie pierwotne
materialy, w pierwszej kolejnosci drewno, poprzez zastosowanie glebokiej impregnacji strukturalnej
Zywicami syntetycznymi polaczonymi z dezynsekcjy. Zabieg wykonywany bedzie metoda kapieli i
powlekania z opéznionym odparowaniem w parach benzyny ekstrakcyjnej, pod namiotem foliowym.
Proponuje si¢ ustabilizowanie rozlaczonych desek z réwnoczesnym wykonaniem koniecznych
uzupeinien o charakterze konstrukcyjnym z wzmocnieniem lub wymiang polaczen stolarskich.
Peknigcia i odspojenia drewna proponuje sie sklei¢ klejem stolarskim. Ubytki drewna w strukturze
proponuje sie wypeli¢ drewnem sezonowanym, zgodnym gatunkowo. W szczeliny wklejone beda
pidra z tego samego gatunku drewna. Zaktada si¢ uzupemienie wszystkich brakujgcych fragmentow
oraz ubytkéw formy rzezbiarskiej i dekoracji snycerskiej w drewnie sezonowanym, gatunkowo
zgodnym z pierwotnym.

Nalezy usungé wszystkie pozniejsze przemalowania i nawarstwienia by umozliwi¢ przeprowadzenie
prawidlowej konserwacji technicznej oltarza. Zabieg ten nalezy wykona¢ metodami chemicznymi i
mechanicznymi. W trakcie prac przeprowadzona bedzie analiza ukladu warstwa po warstwie na
obiekcie. W zaleznosci od jej wyniku bedzie powolana komisja do rozwigzania koncepcji estetycznej



oltarza. Po odslonieciu warstwy autorskiej ubytki warstwy malarskiej proponuje si¢ uzupehi¢ w
technice oryginalnej metoda scalajgca. Jesli na strukturze bedzie si¢ znajdowala, nawet szczatkowo
zachowana marmoryzacja, proponuje si¢ jej scalenie i rekonstrukcje.

Rekonstrukcje i uzupelnienia zapraw proponuje sie wykonaé w technice kredowo-klejowej. Ztocenia
zostana dokiadnie oczyszczone chemicznie i mechanicznie. Fragmenty pierwotnie ztocone w technice
klejowej zostang zrekonstruowane w tej samej technice o ile ich stan nie pozwoli na regeneracje
istniejgcych. Wszystkie wtérne nie technologiczne zlocenia i srebrzenia zostang usunigte. Ubytki
zlocen zostang wypetnione szlachetnym zlotem ptatkowym i proszkowym w technice pulmentowej na
pulmentach 2z6ttym i czerwonym. Oczyszczenie powierzchni bolusowych zlocefi da mozliwos¢ oceny
jakosci wykonanych napraw i jesli pozwoli na to ich stan zostang scalone optycznie i uzupetnione.

W celu zabezpieczenia przed nadmiernym brudzeniem oraz przetarciami oraz dla fatwiejszej
pielegnacji obiektu po konserwacji warstwy malarskie i ztocenia proponuj¢ zabezpieczy¢ odpowiednio
dobranymi materiatami typu: werniksy, pasty woskowe, zaponlaki.

Wsazystkie $rodki i metody bedg scisle dobrane po przeprowadzeniu préb na obiekcie. Po wykonaniu
pelej konserwacji technicznej i estetycznej wszystkie elementy oltarza zostang ponownie zlozone i
zamontowane w kosciele z zachowaniem tradycyjnych polaczen stolarskich oraz w razie potrzeby
dodatkowych wzmocnien metalowych.

Do szczegélowych ustalen w trakcie prac powolywane beda komisje konserwatorskie z udziatem
Wiasciciela i Przedstawicieli WUOZ. Wszystkie zabiegi konserwatorskie zostang udokumentowane

fotograficznie i pisemnie.
9. PROGRAM PRAC

Struktura i elementy zlocone :

1. Oczyszczenie powierzchni oltarza z niezwiazanego kurzu i luZnych nawarstwien pylistych.
Rozspojenie wadliwych i obluzowanych potaczen stolarskich, usunigcie wtérnych gwozdzi.

2. Demontaz potgczony z inwentaryzacjg. Przewiezienie do pracowni.

3.Dokladne badania stanu zachowania, technologii i zakresu wystgpowania warstw pierwotnych-
sondy, odkrywki, ew. badania analityczne.

4.Usunigcie przemalowan ze struktury oltarza metodami mechanicznymi i chemicznymi, po
przeprowadzeniu préb.

5.Usuniecie przeztocen wykonanych w technice olejnej.
6.0czyszczenie powierzchni drewna od odwrocia — mieszaning benzyny, wody i detergentu.

7.Dezynsekcja i dezynfekcja obiektu oparami Hylotox i Permethrin w celu zapobiezenia powtornej
inwazji owadzich szkodnikéw drewna.

8.Impregnacja ostabionych i zniszczonych elementow struktury i wystroju oftarza wykonana zostanie
metoda w kapieli i powlekania przy uzyciu roztworu Hekol L -50 w kompozycji
rozpuszczalnikéw /ksylen, toluen, aceton/. Do impregnatu dodane zostang srodki grzybo i
owadobdjcze. Odparowanie elementéw impregnowanych nastapi w Srodowisku zageszczonych par
benzyny ekstrakcyjnej i kompozycji rozpuszczalnikéw w celu opéZnienia odparowania i
réwnomiernego rozlozenia Zywicy w impregnowanym drewnie. Zacieki zostang usunigte
rozpuszczalnikiem. W przypadku elementéw z polichromig olejng, powierzchnia ich zostanie
zabezpieczona bibutkg japoriska na kleju glutenowym.

9.Usuniecie wadliwych pofaczen stolarskich i metalowych gwozdzi.



10.Ewentualna wymiana elementow drewnianych, ktorych struktura nie spelnia zadan
konstrukcyjnych oraz wzmocnienie odksztatconych i spgkanych czgsci od odwrocia.

11.Sklejenie peknigé. Rozeschnigcia i szczeliny peknigé zostang uzupetnione wstawkami z drewna
identycznego gatunkowo na kleju glutenowym. Wigksze uzupelnienia proponuje si¢ osadzi¢ na
drewnianych kotkach. Dopuszcza si¢ uzycie stalowych wkretéw i metalowych katownikéw do
ustawienia oltarza w razie koniecznosci.

12.Uzupehienie ubytkéw snycerki w drewnie sezonowanym, dobranym gatunkowo.

13.Rekonstrukcja i uzupelnienie brakujgcych zapraw. Uzyta zostanie zaprawa kredowo-klejowa
modyfikowana plastyfikatorem/ zmydlony wosk pszczeli/.

14.Przygotowanie zapraw pod polichromig i ztocenia przez szlifowanie ich powierzchni papierem
$ciernymi oraz tamponami migkkiego materiahu.

15.Uzupehienie ubytkéw pulmentu dobranym kolorystycznie do zachowanego i rozréznieniem na
partie matu i poleru/pulment z6ity i czerwony/.

16.Wykonanie scalenia zlocer i srebrzen przez uzupelnienie brakujacych fragmentéw i wykonanie
rekonstrukcji ztotem platkowym tam , gdzie zlocenia nie s3 zachowane.

17. Zabezpieczenie dolnych partii zlocen narazonych na mechaniczne uszkodzenia roztworem
Paraloidu B-72.

18.Uzupelnienie warstwy malarskiej w pierwotnej technice, po akceptacji komisji konserwatorskie;j.
19.Zabezpieczenie warstwy malarskiej werniksem damarowo- woskowym.
20.Montaz oltarza w pierwotnym miejscu z korekts i usztywnieniem konstrukcji utrzymujgcej obiekt.

21.Wykonanie dokumentacji konserwatorskiej- fotograficznej i opisowej rejestrujgcej stan zachowanie
i przeprowadzone zabiegi.

10. PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH DLA OBRAZU MATKI BOSKIEJ
ROZANCOWEJ

1. Delikatne odkurzanie powierzchni za pomocg zmiotek ze strusich piér i migkkich pedzli.

2.Wykonanie dokumentacji fotograficznej ukazujgcej stan zachowania obiektu przed przystgpieniem
do prac konserwatorskich. Nastepnie wykonywanie biezacej dokumentacji przebiegu prac oraz
dokumentacji ukazujgcej stan obiektu po ich zakoficzeniu wedlug ,,Schematu dokumentacji prac
badawczych, konserwatorskich i restauratorskich” z 2009 roku opracowanego przez Narodowy
Instytut Dziedzictwa.

3.Wykonanie wstepnej konsolidacji najsilniej tuszczacej si¢ warstwy malarskiej a zarazem
zabezpieczenie tych fragmentéw lica obrazu za pomoca bibuly japoriskiej na wodnym roztworze
polialkoholu winylu (Brenntag, Niemcy) nanoszonym migkkim pedzlem.

4. Poddanie dezynfekcji odpowiednim preparatem biobdjczym, obojetnym dla warstwy malarskiej
(np. p-chloro-m-krezol w olejku terpentynowym i acetonie), pozostawienie do czasu zniszczenia
zywotnosci drobnoustrojéw w szczelniej komorze foliowane;.

5. Wykonanie badan konserwatorskich; sondazy i odkrywek stratygraficznych, wykonanie wstgpnych
badafd nieniszczacych na identyfikacje pigmentéw (rentgenowska analiza fluorescencyjna XRF),
pobranie probek materiatéw i wykonanie badan w celu ustalenia technologii i techniki wykonania
(stratygraficznych, identyfikacja pigmentéw i spoiw) oraz ich stanu zachowania z okresleniem
przyczyn procesdw destrukcyjnych.



6. Usuniecie wtornego podobrazia /plyta sklejka/ oraz resztek masy dublazowej (metodami
mechanicznymi i chemicznymi).

7. Wyprostowanie pofalowanej powierzchni plétna.

8. Konsolidacja tuszczacej si¢ warstwy malarskiej za pomoca zywicy akrylowej (np. Plexisol P 550,
C.T.S., Wiochy).

9. Usuniecie zabrudzen powierzchniowych z powierzchni werniksu, ktérych nie udato si¢ usunaé
przez omiatanie ($rodki powierzchniowo czynne, np. Vulpex, Picreator, Anglia, Wlochy; srodki
enzymatyczne, C.T.S., Wiochy).

10. Usuniecie pociemniatego werniksu za pomocg rozpuszczalnikow i ich mieszanin (benzyna lakowa,
aceton, alkohol).

11. Selektywne usuwanie przemalowan za pomocg rozpuszczalnikow i ich mieszanin, gotowych
preparatéw (np. na bazie preparatu Contrad 2000, C.T.S., Wlochy; benzyna lakowa, aceton, alkohol)
oraz metodami mechanicznymi.

12. Usuniecie dawnych, wadliwych uzupelien warstwy gruntu - spekanej, wykruszajacej si¢ lub o Zle
opracowanej powierzchni (metodami mechanicznymi).

13. Wykonanie reperacji lokalnych pldtna.

14. Wykonanie dublazu - podklejenie oryginalnego piétna nowym piétnem na klej Beva 371 (C.T.S,,
Witochy), na stole dublazowym, z pozostawieniem odpowiedniego zapasu pl6tna w obrgbie krajek.

15. Wypehienie ubytkéw gruntu odpowiednio dobranym kitem sporzadzonym na bazie kredy
plawionej oraz spoiwa emulsyjnego (kit wiedenski). Opracowanie powierzchni kitéw (metodami
mechanicznymi),

16. Zlecenie wykonania krosien malarskich o ruchomych pofgczeniach poszczegdlnych listew,
dajacych mozliwos¢ rozbicia ich klinami, przeznaczonych do duzych formatéw.

17. Naciagniecie ptétna na krosna malarskie.

18. Zabezpieczenie oryginalnej warstwy malarskiej oraz wyréwnanie chlonnosdci kitow przez
natozenie werniksu retuszerskiego (np. Lefranc & Bourgeois, blyszczacego).

19. Podmalowanie kitéw w technice akwareli (np. Horadam Aquarell, Schmincke). Uzupehienie
ubytkéw warstwy malarskiej i przetaré (farby Zzywiczne, np. Gamblin Conservation Colors, U.S.A,
Restauro Maimeri, Wlochy).

20. Zabezpieczenie warstwy malarskiej przez nalozenie werniksu koficowego (np. Lefranc &
Bourgeois, satynowego).

22, Wykonanie dokumentacji konserwatorskiej.
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