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1. KARTA IDENTYFIKACYJNA

A. DANE PRZED KONSERWACJA

MIEJSCOWOSC:
Majdan Stary

RODZAJ:

Zyrandol
CZAS POWSTANIA:

XIX w.

AUTOR, WARSZTAT, SZKOLA

NN

DATA I NUMER WPISU DO REJESTRU ZABYTKOW
MIEJSCE PRZECHOWYWANIA/LOKALIZACJA:

Kosciot pw. Swietych Apostotéw Piotra i Pawla w Majdanie Starym
WELASCICIEL:

Parafia pw. Swigtych Apostotéw Piotra i Pawta w Majdanie Starym
Majdan Stary 37

23-414 Majdan Stary

TECHNIKA:

Odlewanie, sztancowanie,

WYMIARY:
Wysoko$é: 155 cm
Srednica: 100

INSKRYPCIJE:
brak

B. DANE O KONSERWACII

INWESTOR:
Parafia pw. Swietych Apostotow Piotra i Pawla w Majdanie Starym

Majdan Stary 23
23-414 Majdan Stary

1.ZAGADNIENIA HISTORYCZNE

Pierwsza wzmianka o §wiatyni /cerkwi grekokatolickiej/ w Majdanie pochodzi z 1714 roku. Cerkiew ta

zostala zniszczona przez ogiet w roku 1790 - razem z plebania i wszystkimi dokumentami



fundacyjnymi. W jej miejscu wybudowano nowg drewniang $wiatyni¢ pod wezwaniem $w. Mikolaja

Biskupa.

Przy cerkwi w Majdanie Ksiezpolskim / Starym / dekanat szczebrzeski, istnialo "od niepamig¢tnych
czasOw" bractwo cerkiewne pw. §w. Mikolaja, liczace wedtug wykazu z 2 lipca 1833 r. 10 czlonkow.
Wedlug spisu z 1832 parafia liczyta 702 wiernych. Wedlug innego wykazu - z roku 1840 Majdan
Ksiezpolski nalezat do parafii greckokatolickiej w Soli — a parafia liczyla wowczas 1170 wiernych. W
roku 1875, na mocy kasaty unii brzeskiej, cerkiew grekokatolicka zajal Kosciét Prawostawny - ktdremu
to w lutym 1919 roku cerkiew zostala odebrana i konsekrowana na kosciét rzymsko-katolicki (parafig

erygowal ks. bp Marian Fulman).

Przed przejeciem cerkwi na kosciol rzymsko-katolicki katolicey parafianie nalezeli administracyjnie do
parafii lacinskiej w Puszczy Solskiej (obecnie $w. Marii Magdaleny w Bilgoraju). Pierwszym

proboszczem parafii rzymsko-katolickiej byt ks. Jan Oldak.

Obecny kosciol, pw. sw. App. Piotra i Pawla, wybudowano w latach 1903-1906 jako cerkiew
prawostawna. W roku 1919 cerkiew zostala zamieniona na kosciét katolicki, rozbudowana w kierunku
zachodnim z zachowaniem uktadu przestrzennego cerkwi. Obecnie jest to budowla drewniana,
jednonawowa, konstrukcji zrebowej na planie wydtuzonego prostokata z trojbocznym prezbiterium. Do
mniejszego prezbiterium w stosunku do nawy przylegajg po lewej i prawej dwie zakrystie. Przy nawie
od strony zachodniej kruchta nad ktérg wznosi sie czworoboczna wieza z osmioboczng kopulg
wznoszaca si¢ ku gorze z krzyzem na szczycie. Kosciol kryty dachem dwuspadowym, pokryty blachg z
neobarokowg wiezyczka na polgczeniu nawy z prezbiterium. Wiezyczka kryta dachem helmowym z
latarnig na sygnaturke.

We wnetrzu ustawiono 3 oftarze drewniane. W oltarzu glownym znajduje si¢ obraz Matki Bozej

Rézancowej, oftarz boczny po lewej stronie - $w. Franciszka, a po prawej - $w. Mikotaja.

3.0PIS, ANALIZA FORMY, FUNKCJI I TRESC

Zyrandol wykonany ze stopu metali, ztozony z tralkowego trzonu do ktérego umocowano dwa rzedy
ramion podtrzymujacych $wiece. Trzon zyrandola zwienczony krzyzem umiejscowionym na kuli,
ponizej tralki przedzielone dwoma talerzykami ozdobionymi lambrekinem z azurowym ornamentem.

Trzon zakonczony kulg ozdobiona naktadanymi plakietkami z przedstawieniami czterech ewangelistow.

Do talerzykéw przymocowane esowate ramiona / po 12 w rzedzie géornym i dolnym /w postaci
stylizowanych todyg roslinnych zakonczonych profitkami z osadzonymi na nich tulipanowymi

tulejkami na $wiece.

Zyrandol obecnie zelektryfikowany, z gilzami osadzonymi w tulejkach na swiece.



4. TECHNIKA WYKONANIA

Tloczenie, odlewanie, sztancowanie

5. STAN ZACHOWANIA i przyczyny zniszczen

Stan zachowania zly, wynikajacy przede wszystkim z powierzchniowych zabrudzen, naturalnego
starzenia si¢ materialéw, jak réwniez w wyniku wieloletniej ekspozycji i narazeniu na wahania
temperatury i wilgotno$ci powietrza, co doprowadzilo do powstania na powierzchni metalu nawarstwien
korozyjnych. Proces powyizszy szczegdlnie widoczny na powierzchni ozdobnych plakietek /
medalionéw/, gdzie uwidaczniajg si¢ produkty korozji, majgce destrukcyjny wplyw na powierzchnig

metalu.

Catoéé powierzchni pokryta produktami pasywacji i korozji metalu, co powoduje zly odbiér estetyczny.
W zwigzku z utratg pierwotnych waloréw wykonczenia powierzchni metalu, stracit on swojg pierwotna

funkcje odbijania swiatla i wzmocnienia rozswietlenia wnegtrza swiatyni.

Ze wzgledu na utrudniony dostep do poszczegélnych elementéw zyrandola, okreslenie ostatecznego

stanu zachowania bedzie mozliwe po jego demontazu.

6. WNIOSKI I ZALOZENIA KONSERWATORSKIE

Celem prac konserwatorskich jest przywrocenie pierwotnego stanu technicznego i
estetycznego obiektu. W ramach prac konserwatorskich proponuje si¢ usunigcie warstwy
zanieczyszczen, produkty korozji metali jak rowniez deformacji.

Waznym elementem prac konserwatorskich bedzie przywrécenie pierwotnego
wykonczenia powierzchni metalu z zachowaniem patyny szlachetnej, ktdra stanowi warstwe

ochronng jak rowniez $wiadczy o historii 1 pochodzeniu obiektu.

7. PROGRAM PRAC

1. Demontaz ruchomych elementdéw obiektu, w tym plakietek.

2. Wyprowadzenie znieksztalcen w przypadkach koniecznych.

W zakresie elementéw mosi¢znych
3. Oczyszczenie z produktow korozji metodg chemiczng / kapiele w
10 % roztworze winianu sodowo-potasowy w NAOH z zachowaniem patyny szlachetne;j.

4. Przywrocenie powierzchni wykoiiczenia pierwotnego jako powierzchni polerowane;j.

LN

Nalozenie inhibitora korozji / benzotriazol /.



1. Nalozenie warstwy zabezpieczajacej — Paraloid B-44 w ksylenie.

W zakresie elementéw stalowyeh
Usuniecie produktéw korozji metodg mechaniczng / np. przy uzyciu mikropiaskarki /.

Opracowanie powierzchni metalu przywracajace jej stan pierwotny.

el S

Natozenie inhibitora korozji / tanina w alkoholu /.
1. Nalozenie warstwy zabezpieczajacej i uszczelniajacej / Paraloid B-44 w ksylenie, Cosmoloid

B-80/.

Montaz calosci wraz z wykonaniem nowej instalacji elektryczne;j.
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Kosciot pw. Swigtych Apostoléw Piotra i Pawla w Majdanie Starym, zyrandol, XIX w. stan przed

rozpoczgciem prac konserwatorskich, fot. 2024 r.



Kosciot pw. Swietych Apostoléw Piotra i Pawla w Majdanie Starym, zyrandol, XIX w. stan przed

rozpoczg¢ciem prac konserwatorskich, fot. 2024 r.



Kosciot pw. Swietych Apostotéw Piotra i Pawta w Majdanie Starym, zyrandol, XIX w. stan przed

rozpoczgciem prac konserwatorskich, fot. 2024 r.



Koéciot pw. Swietych Apostoléw Piotra i Pawta w Majdanie Starym, zyrandol, XIX w. stan przed

rozpoczeciem prac konserwatorskich, fot. 2024 r.



Koscidt pw. Swigtych Apostotéw Piotra i Pawla w Majdanie Starym, zyrandol, XIX w. stan przed
rozpoczeciem prac konserwatorskich, fot. 2024 r.



Koéciél pw. Swigtych Apostotéw Piotra i Pawta w Majdanie Starym, zyrandol, XIX w. stan przed

rozpoczeciem prac konserwatorskich, fot. 2024 r.



