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1. KARTA IDENTYFIKACYJNA

A. DANE PRZED KONSERWACIJA

MIEJSCOWOSC:
Majdan Stary

RODZAJ:

Waza

CZAS POWSTANIA:

Pocz. XIX w.

AUTOR, WARSZTAT, SZKOLA

NN

DATA I NUMER WPISU DO REJESTRU ZABYTKOW
MIEJSCE PRZECHOWYWANIA/LOKALIZACJA:

Kosciot pw. Swigtych Apostoléw Piotra i Pawla w Majdanie Starym
WLASCICIEL:

Parafia pw. Swietych Apostotdw Piotra i Pawta w Majdanie Starym
Majdan Stary 37

23-414 Majdan Stary

TECHNIKA:

Sztancowanie, wyoblanie, repusowanie, odlewanie

WYMIARY:
Wysokos¢ catk. : 45 ¢cm
Czara

Srednica: 42

Wys. 29 cm

Podstawa

Srednica 19 cm

INSKRYPCJE:
brak

B. DANE O KONSERWACIJI

INWESTOR:
Parafia pw. Swietych Apostoléw Piotra i Pawla w Majdanie Starym

Majdan Stary 23
23-414 Majdan Stary



1.ZAGADNIENIA HISTORYCZNE

Pierwsza wzmianka o $wigtyni /cerkwi grekokatolickiej/ w Majdanie pochodzi z 1714 roku. Cerkiew ta
zostala zniszczona przez ogien w roku 1790 - razem z plebaniag i wszystkimi dokumentami
fundacyjnymi. W jej miejscu wybudowano nowa drewniana $wigtyni¢ pod wezwaniem $w. Mikolaja

Biskupa.

Przy cerkwi w Majdanie Ksi¢zpolskim / Starym / dekanat szczebrzeski, istniato "od niepamigtnych
czasow" bractwo cerkiewne pw. $w. Mikotaja, liczace wedlug wykazu z 2 lipca 1833 r. 10 czlonkow.
Wedhug spisu z 1832 parafia liczyla 702 wiernych. Wedlug innego wykazu - z roku 1840 Majdan
Ksi¢zpolski nalezat do parafii greckokatolickiej w Soli — a parafia liczyta woéwczas 1170 wiernych. W
roku 1875, na mocy kasaty unii brzeskiej, cerkiew grekokatolickg zajat Koscidl Prawostawny - ktéremu
to w lutym 1919 roku cerkiew zostala odebrana i konsekrowana na kosciot rzymsko-katolicki (parafie

erygowat ks. bp Marian Fulman).

Przed przejeciem cerkwi na kosci6l rzymsko-katolicki katoliccy parafianie nalezeli administracyjnie do
parafii lacinskiej w Puszczy Solskiej (obecnie $sw. Marii Magdaleny w Bilgoraju). Pierwszym

proboszczem parafii rzymsko-katolickiej byt ks. Jan Otdak.

Obecny kosciél, pw. $§w. App. Piotra i Pawla, wybudowano w latach 1903-1906 jako cerkiew
prawostawng. W roku 1919 cerkiew zostala zamieniona na ko$ciét katolicki, rozbudowana w kierunku
zachodnim z zachowaniem ukladu przestrzennego cerkwi. Obecnie jest to budowla drewniana,
jednonawowa, konstrukcji zrebowej na planie wydhuzonego prostokata z tréjbocznym prezbiterium. Do
mniejszego prezbiterium w stosunku do nawy przylegajg po lewej i prawej dwie zakrystie. Przy nawie
od strony zachodniej kruchta nad ktéra wznosi si¢ czworoboczna wieza z osmioboczng kopula
wznoszacg sie ku gorze z krzyzem na szczycie. Kosciot kryty dachem dwuspadowym, pokryty blachg z
neobarokowg wiezyczkg na polaczeniu nawy z prezbiterium. Wiezyczka kryta dachem helmowym z

latarnig na sygnaturke.

2.0PIS, ANALIZA FORMY, FUNKCJI I TRESC

Waza chrzcielna wykonana z blachy mosig¢znej, pierwotnie srebrzona. Waza w stylu empire, w formie
wazy ustawionej na niskiej stopie, z dwoma uchami. Stopa okragla, uniesiona, przechodzaca w trzon
ujety potwaltkiem. Dolna czg$¢ brzusca dekorowana pionowymi puklowaniami, géma zdobiona
sztancowanymi kotkami. W polowie wysokosci brzusca wklesly ¢wieréwatek. Po bokach dwa ucha.
Pokrywka okragla, ptaska, wyniesiona w czegsci srodkowej, zwienczona splaszczong kulg na ktorej

ustawiony niewielki krzyz.



3. TECHNIKA WYKONANIA

Sztancowanie, wyoblanie, repusowanie, odlewanie

4. STAN ZACHOWANIA I PRZYCZYNY ZNISZCZEN

Stan zachowania zly, wynikajgcy przede wszystkim z naturalnego starzenia si¢ materialoéw jak rowniez
wieloletniego uzytkowania. Calo$¢ powierzchni pokryta produktami korozji, pozbawiona warstwy
srebrzenia, ktora zachowala si¢ jedynie szczatkowo. Na powierzchni liczne wgniecenia i deformacje

spowodowane uszkodzeniami mechanicznymi powstalymi w trakcie uzytkowania.

Whnetrze czaszy pokryte osadem kamiennym powstatym w wyniku przetrzymywania wody w jej

wnetrzu.

Waza utracifa swoje pierwotne walory estetyczne i wymaga pilnych prac konserwatorskich, ktore
zatrzymaja procesy degradacji metalu oraz przywroca obiektowi pierwotne walory techniczne i

estetyczne.
5. WNIOSKI I ZALOZENIA KONSERWATORSKIE

Obecny stan zachowania wazy, wskazuje na koniecznos¢ przeprowadzenia pilnych prac
konserwatorskich, ktore pozwola przede wszystkim na zatrzymanie procesow destrukcyjnych metalu, jak

rowniez przywrocenie jej pierwotnych waloréw estetycznych.

6. PROGRAM PRAC

1. Demontaz ruchomych elementow obiektu
Wyprowadzenie znieksztalcen w przypadkach koniecznych.

Usuniecie osadu kamiennego metoda chemiczng.

ol S

Oczyszczenie z produktéw korozji metoda chemiczng / kapiele w
10 % roztworze winianu sodowo-potasowy w NAOH z zachowaniem patyny szlachetnej.
Przywrocenie powierzchni wykonczenia pierwotnego jako powierzchni polerowane;.

Natozenie inhibitora korozji / benzotriazol /.

R L L

Nalozenie warstwy zabezpieczajgcej w postaci dobrej jakosci bezbarwnego lakieru akrylowy

zabezpieczajacego przed kontaktem ze Srodowiskiem wodnym.

Montaz calosci wraz z wykonaniem nowej instalacji elektrycznej.



Kosciot pw. Swietych Apostotéw Piotra i Pawla w Majdanie Starym, waza chrzcielna, XIX w. stan

przed rozpoczgciem prac konserwatorskich, fot. 2024 r.




Kosciot pw. Swietych Apostoléw Piotra i Pawla w Majdanie Starym, waza chrzcielna, XIX w. stan

przed rozpoczgciem prac konserwatorskich, fot. 2024 r.




Kosciét pw. Swietych Apostoléw Piotra i Pawta w Majdanie Starym, waza chrzcielna, XIX w. stan

przed rozpoczeciem prac konserwatorskich, fot. 2024 r.




Koscidt pw. Swietych Apostotéw Piotra i Pawla w Majdanie Starym, waza chrzcielna, XIX w. stan

przed rozpoczgciem prac konserwatorskich, fot. 2024 r.




